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. 9 Wyktadzina zabezpieczona poliuretanem antyposlizgowos¢
1 Nks:oo epoksydowa . . 5 mﬂh%&mmw cm PEYTKA SCHODOWA R 10 z powfokq Safety Clean powierzchnia: 32,26m2
biata o podwyZszonej odpornosci , biata antyposlizgowosé R 10 kolor: z6fty klasa trudnozapalnosci Cfl—si

powierzchnia: 67,49m2
klasa trudnozapalnosci Cfl—s1

© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE,

KOLOR: JASNOSZARY POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE,

POWIERZCHNIA: 1,22m2(bez stopni na pietro) 10 Wyktadzina zabezpieczona poliuretanem antyposlizgowosé NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM, BEZ ZGODY
) R 10 z powfokq Safety Clean powierzchnia: 24,2m2 WEASCICIELA DOKUMENTACJI ZABRONIONE !
2 Zywica epoksydowa 5 Gres 30x60 cm kolor: zielony
biata o podwyZzszonej odpornosci , (PODSTOPNIE)antyposlizgowosé R 10 klasa trudnozapalnosci Cfl—s1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ciemnoniebieska KOLOR: L\b,WZOWNv\MvWK g
powierzchnia: 9,56m2 hOs\\thOIZS.Q 78m2(bez stopni 59 "WGW STALBET S.C."
C o :0, pni na

Klasa trudnozapalnosci Cfi=st pigetro) 11" Wyktadzina zabezpieczona poliuretanem antyposlizgowose S\»mm,m\{ UL. WARSZAWSKA 79, 98-100 LASK

R 10 z powfokq Safety Clean powierzchnia: 25,22m2

3  Zywica epoksydowa kolor: szary klasa trudnozapalnosci Cfl—s1

/ ; . . 7 Wyktadzina zabezpieczona poliuretanem antyposlizgowosé¢ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

biata o podwyzszonej odpornosci , R 10 z powtokq Safety Clean powierzchnia:17,7m2 . "

Jasnoniebieska kolor: niebieski klasa trudnozapalnosci Cfl—s1 listwy AM DECIGN "AM DESIGN STUDIO PROJEKTOWANIA

powierzchnia: 9,56m2 ’ _— przypodfogowe WNETRZ MONIKA SZMYDT"

klasa trudnozapalnosci Cfl—sl 157,16mb UL. WARSZAWSKA 79, 98-100 LASK
4 Gres 60x60 cm antyposlizgowosé R 10 8 Panel podfogowy dgb cloe, gr. 8 mm, kl. AC 4

KOLOR: JASNOSZARY bos:mwworéo..uﬁgo?\_m. dylatacja TEMAT. . \

POWIERZCHNIA: 16,34m2 klasa trudnozapalnosci Cfl—st Remont budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-

Wychowawczego w tasku

ADRES:

dziatka nr ewid.214/2, ul. Adama Mickiewicza 6
98-100 task

INWESTOR:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Lasku

PROJEKTANT:
mgr inz. Jakub Wozniak

LOD/1546/PWOK/10

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

STADIUM: RYSUNEK:
Aranzacja wnetrz Rzut podiog-parter

BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA ARKUSZ:
DATA 05/2016 . 1:100 A5




