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PRZEDMIAR ROBÓT
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SOSW Łask- dach.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
1 Remont dachu - szkoła
1

d.1
KNR-W 4-
03 1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na papie na betonie

szt.

2.89*2+0.53*2 7
0.90*2+0.43*2 3
3.28*2+0.43*2 7
3.28*2+0.43*2 7
2.89*2+0.43*2 7
1.28*2+0.32*2 3
3.28*2+0.42*2 7
3.28*2+0.43*2 7
2.07*2+0.33*2 5
2.07*2+0.33*2 5
3.28*2+0.43*2 7
2.07*2+0.33*2 5
2.01*2+0.45*2 5
2.01*2+0.45*2 5
0.64*2+0.43*2 2
3.24*2+0.46*2 7
1.42*2+0.54*2 4
2.26*2+0.45*2 5
2.01*2+0.45*2 5
0.63*2+0.38*2 2
2.01*2+0.45*2 5
1.55*2+0.42*2 4
0.46*2+3.24*2 7
2.06*2+0.44*2 5
3.37*2+0.44*2 8
3.77*2+0.45*2 8
2.98*2+0.44*2 7
2.26*2+0.43*2 5
3.37*2+0.44*2 8
2.98*2+0.45*2 7
3.37*2+0.44*2 8
1.87*2+0.57*2 5
0.44*2+1.62*2 4
0.63*2+0.38*2 2
A  (obliczenia pomocnicze) =======

188
poz.1A/0.75 szt. 251

RAZEM 251
2

d.1
KNR-W 4-
03 1140-07

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki moco-
wanych na dachu płaskim

m

2.89*2+0.53*2 m 6.840
0.90*2+0.43*2 m 2.660
3.28*2+0.43*2 m 7.420
3.28*2+0.43*2 m 7.420
2.89*2+0.43*2 m 6.640
1.28*2+0.32*2 m 3.200
3.28*2+0.42*2 m 7.400
3.28*2+0.43*2 m 7.420
2.07*2+0.33*2 m 4.800
2.07*2+0.33*2 m 4.800
3.28*2+0.43*2 m 7.420
2.07*2+0.33*2 m 4.800
2.01*2+0.45*2 m 4.920
2.01*2+0.45*2 m 4.920
0.64*2+0.43*2 m 2.140
3.24*2+0.46*2 m 7.400
1.42*2+0.54*2 m 3.920
2.26*2+0.45*2 m 5.420
2.01*2+0.45*2 m 4.920
0.63*2+0.38*2 m 2.020
2.01*2+0.45*2 m 4.920
1.55*2+0.42*2 m 3.940
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SOSW Łask- dach.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.46*2+3.24*2 m 7.400
2.06*2+0.44*2 m 5.000
3.37*2+0.44*2 m 7.620
3.77*2+0.45*2 m 8.440
2.98*2+0.44*2 m 6.840
2.26*2+0.43*2 m 5.380
3.37*2+0.44*2 m 7.620
2.98*2+0.45*2 m 6.860
3.37*2+0.44*2 m 7.620
1.87*2+0.57*2 m 4.880
0.44*2+1.62*2 m 4.120
0.63*2+0.38*2 m 2.020

RAZEM 189.140
3

d.1
KNR-W 4-
01 0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

2.89*0.53 m2 1.532
0.90*0.43 m2 0.387
3.28*0.43 m2 1.410
3.28*0.43 m2 1.410
2.89*0.43 m2 1.243
1.28*0.32 m2 0.410
3.28*0.42 m2 1.378
3.28*0.43 m2 1.410
2.07*0.33 m2 0.683
2.07*0.33 m2 0.683
3.28*0.43 m2 1.410
2.07*0.33 m2 0.683
2.01*0.45 m2 0.905
2.01*0.45 m2 0.905
0.64*0.43 m2 0.275
3.24*0.46 m2 1.490
1.42*0.54 m2 0.767
2.26*0.45 m2 1.017
2.01*0.45 m2 0.905
0.63*0.38 m2 0.239
2.01*0.45 m2 0.905
1.55*0.42 m2 0.651
0.46*3.24 m2 1.490
2.06*0.44 m2 0.906
3.37*0.44 m2 1.483
3.77*0.45 m2 1.697
2.98*0.44 m2 1.311
2.26*0.43 m2 0.972
3.37*0.44 m2 1.483
2.98*0.45 m2 1.341
3.37*0.44 m2 1.483
1.87*0.57 m2 1.066
0.44*1.62 m2 0.713
0.63*0.38 m2 0.239

RAZEM 34.882
4

d.1
KNR-W 4-
01 0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km

m3

poz.3*0.07 m3 2.442
RAZEM 2.442

5
d.1

KNR-W 4-
01 0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.4 m3 2.442
RAZEM 2.442

6
d.1 kalk. włas-

na

Opłata za utylizację m3

poz.5 m3 2.442
RAZEM 2.442

7
d.1

KNR-W 2-
02 0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewo-
du 1/2x1/2 cegły - nadmurowanie kominów

m3
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SOSW Łask- dach.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.3*0.4 m3 13.953
RAZEM 13.953

8
d.1

KNR-W 4-
01 0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad
dachem płaskim - wykonanie tynków na nadmurowaniach oraz uzu-
pełnienie tynków na istniejącej części kominów

m2

2.89*2+0.53*2 6.840
0.90*2+0.43*2 2.660
3.28*2+0.43*2 7.420
3.28*2+0.43*2 7.420
2.89*2+0.43*2 6.640
1.28*2+0.32*2 3.200
3.28*2+0.42*2 7.400
3.28*2+0.43*2 7.420
2.07*2+0.33*2 4.800
2.07*2+0.33*2 4.800
3.28*2+0.43*2 7.420
2.07*2+0.33*2 4.800
2.01*2+0.45*2 4.920
2.01*2+0.45*2 4.920
0.64*2+0.43*2 2.140
3.24*2+0.46*2 7.400
1.42*2+0.54*2 3.920
2.26*2+0.45*2 5.420
2.01*2+0.45*2 4.920
0.63*2+0.38*2 2.020
2.01*2+0.45*2 4.920
1.55*2+0.42*2 3.940
0.46*2+3.24*2 7.400
2.06*2+0.44*2 5.000
3.37*2+0.44*2 7.620
3.77*2+0.45*2 8.440
2.98*2+0.44*2 6.840
2.26*2+0.43*2 5.380
3.37*2+0.44*2 7.620
2.98*2+0.45*2 6.860
3.37*2+0.44*2 7.620
1.87*2+0.57*2 4.880
0.44*2+1.62*2 4.120
0.63*2+0.38*2 2.020
A  (obliczenia pomocnicze) =======

189.140
poz.8A*0.7 m2 132.398

RAZEM 132.398
9

d.1
KNR-W 2-
02 0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

poz.3 m2 34.882
RAZEM 34.882

10
d.1

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. do 7 mm

t

0.395 <kg/m>*(2.86+0.4+3.27+3.27+2.88+1.27+2.07+3.27+2.07+
3.27+2.07+3.27+2.0+0.63+2.0+3.24+1.42+2.26+2.0+0.63+1.55+
2.01+3.24+2.05+3.36+3.76+2.97+2.26+3.36+2.97+3.36+0.63+1.81+
1.61)*4*2/1000

t 0.250

RAZEM 0.250
11

d.1
KNR-W 4-
01 0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.

430 szt. 430.000
RAZEM 430.000

12
d.1

KNR-W 4-
02 0233-11
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rury wywiewnej żeliwnej szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

13
d.1

KNR-W 2-
15 0212-03

Rury wywiewne żeliwne o śr. 100 mm szt.
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1

KNR-W 5-
08 0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z
pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na beto-
nie

m

poz.2 m 189.140
RAZEM 189.140

15
d.1

KNR-W 5-
08 0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy
skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

16
d.1

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - kolce odstraszające ptaki m

392 m 392.000
RAZEM 392.000

17
d.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

2.89*2+0.53*2 6.840
0.90*2+0.43*2 2.660
3.28*2+0.43*2 7.420
3.28*2+0.43*2 7.420
2.89*2+0.43*2 6.640
1.28*2+0.32*2 3.200
3.28*2+0.42*2 7.400
3.28*2+0.43*2 7.420
2.07*2+0.33*2 4.800
2.07*2+0.33*2 4.800
3.28*2+0.43*2 7.420
2.07*2+0.33*2 4.800
2.01*2+0.45*2 4.920
2.01*2+0.45*2 4.920
0.64*2+0.43*2 2.140
3.24*2+0.46*2 7.400
1.42*2+0.54*2 3.920
2.26*2+0.45*2 5.420
2.01*2+0.45*2 4.920
0.63*2+0.38*2 2.020
2.01*2+0.45*2 4.920
1.55*2+0.42*2 3.940
0.46*2+3.24*2 7.400
2.06*2+0.44*2 5.000
3.37*2+0.44*2 7.620
3.77*2+0.45*2 8.440
2.98*2+0.44*2 6.840
2.26*2+0.43*2 5.380
3.37*2+0.44*2 7.620
2.98*2+0.45*2 6.860
3.37*2+0.44*2 7.620
1.87*2+0.57*2 4.880
0.44*2+1.62*2 4.120
0.63*2+0.38*2 2.020
A  (obliczenia pomocnicze) =======

189.140
poz.17A*0.5 m2 94.570

RAZEM 94.570
18

d.1
KNR 9-14
0101-02

Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą
termozgrzewalną na włókninie poliestrowej

m2

1540 m2 1540.000
RAZEM 1540.000

19
d.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czys-
tości maskownic rynien (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20
d.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - maskownic rynien m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

21
d.1

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
maskownic rynien

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

22
d.1

KNR 7-12
0204-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
maskownic rynien - następna warstwa

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

2 Remont dachu - garaż
23

d.2
KNR 9-14
0101-02

Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą
termozgrzewalną na włókninie poliestrowej

m2

163 m2 163.000
RAZEM 163.000
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SOSW Łask- dach.PRD DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
 

1 Remont dachu - szkoła 1 22
2 Remont dachu - garaż 23 23
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