WGW STALBET S.C. 98-100 Lask, ul. Warszawska 79

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w tasku - re-
mont elewacji

ADRES INWESTYCJI  : 98-100 task ul. Mickiewicza 6

INWESTOR . Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w tasku

ADRES INWESTORA  : 98-100 task ul. Mickiewicza 6

BRANZA budowlana
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SOSW task- elewacja(aktual).PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Naprawa i malowanie elewacji
1/KNR-W | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1]4-01 Scianach, filarach, pilastrach - cokét
0701-05
76.35 m2 76.350
RAZEM 76.350
2|KNR-W | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1]4-01 Scianach, filarach, pilastrach - Sciany
0701-05
2240.49*1% m2 22.405
RAZEM 22.405
3|KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3
d.1/4-01 na odlegtos¢ do 1 km
0109-11
poz.1*0.03 m3 2.291
poz.2*0.03 m3 0.672
RAZEM 2.963
4/KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1]4-01 na kazdy nastepny 1 km
0109-12 |Krotno$c¢ = 4
poz.3 m3 2.963
RAZEM 2.963
5 Opfata za utylizacje m3
d.1|kalk.
wiasna
poz.4 m3 2.963
RAZEM 2.963
6/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.112611-02
poz.1 m2 76.350
RAZEM 76.350
7/KNR-W |Uzupetienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pdtszlachetne i |m?2
d.1]4-01 szlachetne o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i piano-
0723-03 |betonow
poz.1 m2 76.350
RAZEM 76.350
8|KNR 0-23|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1/0933-01
poz.7 m2 76.350
RAZEM 76.350
9/KNR 0-23|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ozdobnego na cokole |m?2
d.1/0933-04
poz.8 m2 76.350
RAZEM 76.350
10|KNR-W  |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podtozach z |m?2
d.1]4-01 cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do
0726-01 |1 m2 w 1 miejscu - $ciany
poz.2 m?2 22.405
RAZEM 22.405
11|KNR 0-23|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2
d.1/2611-01
2240.49 m2 2240.490
RAZEM 2240.490
12/KNR 0-23|Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcag m2
d.112611-02
2240.49 m2 2240.490
RAZEM 2240.490
13|KNR-W | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.12-02
1519-02
2240.49 m2 2240.490
RAZEM 2240.490
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SOSW task- elewacja(aktual).PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
14|KNR-W |Wymiana i uzupetienie obrébek blacharskich gzymséw i pasow elewa-|m?2
d.1]4-01 cyjnych z blachy ocynkowanej powlekanej o szeroko$ci ponad 25 cm -
0537-06 |zejscie do piwnicy
analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych  |m?2
d.14-01
1212-05
158 m?2 158.000
RAZEM 158.000
16/ KNR-W |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1]4-01 szpachlowanych jednokrotnie - szafki gazowe i elektryczne
1212-02
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
17/ KNR-W  |Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.14-01
0324-02
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
18 Naprawa studzienek doswietlajacych szt
d.1|kalk.
wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19 Uzupemienie styropianu zniszczonego przez ptaki kpl.
d.1|kalk.
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W |\Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych na oprawy LED kpl.op
d.1/4-03 raw
0610-01
3 kpl.op 3.000
raw
RAZEM 3.000
21/KNR 0-23|Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - rozbiorka ocieple- |m?2
d.1/2614-02 |nia (wsp. do Rx0,5)
analogia
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
22/KNR 0-23|Docieplenie scian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - przy  |m?2
d.112615-02 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej- wykonanie pasa
miedzykondygnacyjnego o szer. 1m
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
23|KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3
d.1]4-01 na odlegtos¢ do 1 km - wywdz zdemontowanej izolacji
0109-11
poz.22*0.1 m3 6.800
RAZEM 6.800
24/ KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3
d.1]4-01 na kazdy nastepny 1 km
0109-12 |Krotno$c¢ = 4
poz.23 m3 6.800
RAZEM 6.800
25 Optata za utylizacje m3
d.1|kalk.
wiasna
poz.24 m3 6.800
RAZEM 6.800
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SOSW task- elewacja(aktual).PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
26|KNR-W |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 16 m m?2
d.12-02
1609-02
2240.49 m2 2240.490
RAZEM 2240.490
27|KNR 2-02|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1r.16 (p0z.:1,11,12,13,15,17,21,22)
z.52.5.15
2 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej
28/KNR 2-31|Rozbiorka i ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m?2
d.2|1206-03 |sypce cementowo-piaskowej wraz z wyprofilowaniem i uzupetnieniem
analogia |podsypki
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3 Opaska przy bydynku
29/KNR 2-31|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - |m?2
d.3/0102-05 |10 cm gtebokosci koryta
90.0*0.5 m2 45.000
RAZEM 45.000
30/KNR 2-31|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne|m?2
d.3|0103-01 |nawierzchni w gruncie kat. |-l
90*0.5 m2 45.000
RAZEM 45.000
31/KNR 2-31|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warst- |m?2
d.3/0105-01 |wy po zageszczeniu
poz.30 m?2 45.000
RAZEM 45.000
32/KNR 2-31|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0105-02 |grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.31 m?2 45.000
RAZEM 45.000
33|/KNR 0-11|Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.3|0322-01 |piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.32 m?2 45.000
RAZEM 45.000
34/KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3|0407-01 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
90 m 90.000
RAZEM 90.000
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