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. Podstawa, cel i zakres opracowania.

I.L1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora — Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w tasku;
98-100 task, ul. Adama Mickiewicza 6.

2. Projekt budowlany: Zmiana sposobu uzytkowania pierwszej kondygnacji internatu
budynku Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego w tasku na punkt
przedszkolny wraz z przebudowg — maj 2017 r.; jednostka projektowa: WGW
STALBET S.C. ul. Widawska 92 Sieradz, email: wozniakeja@poczta.onet.pl;
tel.: 695 251 650; projektant: mgr inz. Jakub Wozniak nr upr. LOD/1546/PWOK/10

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
/t.]. Dz. U. z 2016 r. Poz. 191/

4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. —
w sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania
/Dz. U. z 2010 r. Nr 161 Poz. 1080 z pdzniejszymi zmianami/

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
/t.j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1422/

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

/Dz. U. Nr 109 z 2010 r. Poz. 719/

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

/Dz. U. Nr 124 z 2009 r. Poz. 1030/

8. “Wymagany i dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — metodyka obliczen” —
Ryszard Matolepszy, ,Metodyka obliczen wymaganych czaséw bezpiecznej
ewakuacji i zabezpieczenia techniczne drog ewakuacyjnych w aspekcie nowej
formuty przepiséw techniczno — budowlanych”. Materiaty konferencyjne Warszawa
20009.

©

Zasady wiedzy technicznej.
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[.2.  Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest czes¢ kompleksu szkolnego, w ktorym zlokalizowany jest
internat Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego w tasku (dalej zwany SOSW)
i dodatkowo ma zosta¢ zorganizowany lokal punktu przedszkolny. Kompleks SOSW
posadowiony jest przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Lasku — dziatka nr 214/2.
Przedmiotowy fragment kompleksu jako odrebny pozarowo trzon budynkowy (dalej
zwany budynkiem), oddzielony od pozostatej czesci zabudowy Scianami oddzielenia
pozarowego w sposob, od fundamentow po dach. W mysl zapisu §210 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wyodrebniony pozarowo fragment
kompleksu SOSW traktowany jest jako oddzielny budynek tym bardziej, ze posiada
wiasng, niezalezng klatke schodowg z bezposrednim wyjsciem na zewnagtrz budynku.

Przedmiotowy
budynek

)
N
i

UL. Mickiew

Zdj. 1 Widok terenu — zaznaczone wejscie gtdwne do budynku (zielona strzatka) oraz wjazd pozarowy na
teren szkoty od ul. Mickiewicza (czerwona strzatka).
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Zdj. 2 Widok budynku od strony Wjazdu'od ul. Mickiewicza - étrza’;ka oznacza gtéwne
niezalezne wejscie do budynku

[.3. Cel ekspertyzy.

Ekspertyza realizowana w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Inwestycja zorganizowania lokalu punktu przedszkolnego dotyczy w szczegdlnosci
obszaru pierwszego pietra budynku.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe) dla
przedmiotowej czesci budynku jako odrebnej strefy pozarowej, obejmujgcej obszar
internatu i nowo projektowany lokal punktu przedszkolnego, w tym spetnienie w inny
sposob rozwigzan technicznych okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /t. j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1422/, zapewniajgc niepogorszenie
warunkow bezpieczenstwa pozarowego, wzgledem tych wymagan, ktére literalnie
wynikajg z ww. rozporzgdzenia.

Zachodzi potrzeba analizy, czy stan istniejgcy w powigzaniu z projektowanymi
rozwigzaniami, daje akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Szczegdétowy zakres w jakim
budynek nie spetnia obowigzujgcych przepiséw zostat omoéwiony w dalszej czesci
niniejszej ekspertyzy.
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I.4. Zakres opracowania.

Zgodnie z zakresem inwestycji, zakres opracowania obejmuje oddzielng strefe pozarowg
internatu z lokalem punktu przedszkolnego, rozciggajacg sie na dwdch pietrach
w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych — obiektu wyodrebnionego pozarowo.
Zgodnie z zapisem §3 ust. 1 rozporzgdzenia [4], lokal punktu przedszkolnego bedzie
usytuowany w czesci budynku jako odrebnej strefie pozarowej, dostosowywanej do
wymagan kategorii ZLIl zagrozenia ludzi.

Z uwagi na uwarunkowania ppoz., zakres niniejszej ekspertyzy rozcigga
sie na przestrzen klatki schodowej budynku i obejmuje aspekt wydzielenia pozarowego
budynku, w tym oddzielenia pozarowego pierwszej kondygnacji z obszarami piwnic.
Kondygnacja podziemna mieszczgca piwnice oraz pierwsza kondygnacja nadziemna,
majg stanowi¢ oddzielng strefe pozarowg, zaréwno wzgledem przedmiotowej czesci,
jak i catego kompleksu SOSW. Pierwsza kondygnacja nadziemna tgcznie z piwnicami
nie sg objete inwestycjg i tym samym niniejszym opracowaniem. Obecnie pomieszczenia
piwnic zostaty przez inwestora wytgczone z uzytkowania i dalej nie bedg uzytkowane.
Dawniej piwnice mieszczgce pomieszczenia gospodarcze byly Scisle funkcjonalnie
powigzane obszarem kuchni mieszczgcym, sie na parterze budynku.

Zatem, opracowanie dotyczy 2 i 3 kondygnacji budynku w kontek$cie okreslenia
technicznych warunkéw uzytkowych pod wzgledem ochrony ppoz.,, z uwagi
na projektowany lokal punktu przedszkolnego w okreslonej lokalizaciji.

Opracowanie rozstrzyga kwestie zwigzane z ochrong przeciwpozarowg przedmiotowego
budynku, przy czym dla waznosci, rozwigzania okreslone w niniejszej ekspertyzie
wymagajg uzgodnienia z todzkim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi. Uzgodnienie takie dokonywane jest w trybie postanowienia.

Niniejsza ekspertyza nie jest dokumentacjg projektowa. W oparciu o zawarte w niej
ustalenia oraz w oparciu o wydane postanowienie todédzkiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w todzi inwestor powinien opracowaé¢ witasciwg dokumentacije

projektowsq.

Zakres opracowania niniejszej ekspertyzy w mysl zasad wiedzy technicznej, oparty na
procedurach ustalonych przez KG PSP w Warszawie w pazdzierniku 2008 r.
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Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub

ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek

uznany zostatl za zaqrazajacy zyciu ludzi .

Kompleks SOSW sktada sie z czesci budynkowych:

e niski budynek szkoty specjalnej o dwéch kondygnacjach;

e budynek tgcznika o jednej kondygnacji nadziemnej;

¢ niski budynek — zachodnia czes$¢ Internatu o trzech kondygnacjach nadziemnych;

e niski budynek — wschodnia czes¢ Internatu o trzech kondygnacjach nadziemnych
— przedmiot niniejszego opracowania.

Inwestycja zorganizowania lokalu z przeznaczeniem na punkt przedszkolny dotyczy
w szczegolnosci obszaru pierwszego pietra budynku, jednak z uwagi ha uwarunkowania
ppoz., zakres inwestycji zostat rozciggniety w scisle niezbednym zakresie i dodatkowo
objat przedsiewziecia dotyczgce:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wyodrebnienia pozarowego budynku z kompleksu SOSW;

wydzielenia pozarowego przedmiotowej czesci budynku — strefy pozarowe;j
obejmujgcej 1i 2 pietro budynku;

w przedmiotowej strefie pozarowej jw. zainstalowanie hydrantow 25 z wezem
potsztywnym na istniejgcej instalacji hydrantow wewnetrznych, dotyczy
wymiany istniejgcych hydrantow 52 z wezem ptasko sktadanym;

wydzielenia pozarowego strefy pozarowej parteru, obejmujgcej rowniez
obszary piwnic z nieuzytkowanymi pomieszczeniami, w tym oddzielenie piwnic
od obszaru parteru zgodnie z zapisem §250 rozporzadzenia [5];

wydzielenia pozarowego klatki schodowej jako oddzielnej strefy do celéw
ewakuacji, w tym zastosowanie w klatce schodowej systemu grawitacyjnego
usuwania dymu, sterowanego urzgdzeniami wykrywania dymu;

poszerzenie wyjscia z klatki schodowej i zamontowanie drzwi wyjsciowych do
wymiarze uzytkowym 120 cm z sitownikami do automatycznego otwierania
tych drzwi celem napowietrzania klatki schodowej.

Be:
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[1l. Charakterystyka pozarowa czesci budynkowej bedacej przedmiotem
ekspertyzy (dane na podstawie projektu budowlaneqgo).

Kompleks SOSW zaprojektowano na planie wieloboku (forma zblizona do kilku
prostokatéw potgczonych ze sobg w ksztatcie litery H). Jest to obiekt o wymiarach
zewnetrznych ok. 49,40x58,16m.

Konstrukcja catego kompleku w tym budynku internatu tradycyjna. Sciany murowane na
zaprawie cem.-wapiennej posadowione na tawach fundamentowych, stropy Zelbetowe.
Dach w konstrukcji zelbetowej wykonany jako stropdach niewentylowany, ocieplony
styropianem i pokryty papa termozgrzewalng — zgodnie ze specyfikacjg projektowg NRO
— Broor(tl). Sciany zewnetrzne kompleksu zostaly ocieplone systemem na bazie
styropianu EPS w klasie E palnosci — zgodnie ze specyfikacjg projektowg NRO na
dziatanie ognia od zewnatrz.

Wysokos¢ budynku 10,80m — budynek niski. Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowe;.
Na dziatlce inwestora oprocz budynku szkoty i internatu znajduje sie budynek
gospodarczy, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne.

ll.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy 451,40 m?

Kubatura ok. 4600 m?3

Powierzchnia wewnetrzna tacznie 2 i 3 kondygnacji ok. 800 m2 (ok. 400 m2
kondygnacja).

Powierzchni wewnetrzna 1 kondygnacji plus dwa obszary piwnic ok. 480 m2

Wysokos¢ budynku — do 11 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3.

Liczba kondygnaciji podziemnych — 1 dwa obszary piwnic nieuzytkowanych.

Budynek — niski.

[11.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek wydzielony pozarowo z kompleksu SOSW, moze by¢ traktowany jako
wolnostojgcy. Od strony potnocnej budynek mieszkalny wielorodzinny w odlegtosci
ok. 15 m.
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[11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Zabronione jest sktadowanie w budynku materiatow niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

Do wykonczenia wnetrz majg by¢ stosowane materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitow lub sufity podwieszane zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Elementy wykonczenia wnetrz jak réwniez posadzki, ktére bedg wykonane z materiatow
palnych, majg spetniaC wymagania reakcji na ogieh w euroklasie — co najmniej
C/Ct—s1/s2, a w obszarach korytarzy co najmniej C/Csi—s1. W przypadku podwieszanych
sufitbw — co najmniej A2-s1,d0.
W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw

i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

ll1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Okreslenie $redniej gestosci obcigzenia ogniowego nie dotyczy przedmiotowego
budynku.

Pomieszczenia w piwnicach wytgczone z uzytkowania — powinny by¢ puste bez
sktadowania w nich jakichkolwiek materiatdéw palnych.

[1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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I11.6. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek uzytecznosci publicznej klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi:

Piwnica
e dwa obszary z pomieszczeniami wytgczonymi z uzytkowania

Parter:
e ZLIll — obszar kuchni i zaplecza kuchni — maks. 5 oséb personelu

| pietro:
e ZLII —lokal punku przedszkolnego — maks. 28 dzieci i 7 opiekunow — 7 grup
zajeciowych po 4 dzieci — przebywanie do 5 godzin dziennie — 8:00 — 13:00;

Il pietro:
e ZLV — obszar internatu maks. 30 dzieci oraz dwoch statych opiekunow.

tacznie w lokalu moze przebywaé — do 28 dzieci oraz ok. 7 — 10 os6b personelu.
W porze nocnej jedynie w obszarze internatu — 30 dzieci + 2 opiekunéw.

l11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Strefa ZLIII — parter oraz piwnice z pomieszczeniami wytgczonymi z uzytkowania
— 450 m2.
Strefa ZLV + ZLIl — 1 i 2 pietro budynku — tgcznie ok. 800 m2.

[11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Ocena odpornosci pozarowej budynku na podstawie danych projektanta — projekt [2].
Budynek ma spetnia¢ wymagania dla co najmniej klasy B odpornosci pozarowej —
zaréwno czesc podziemna jak i nadziemna.
Ocenia sie, ze poszczegodlne elementy budowlane jako NRO, bedg spetnia¢ warunki dla
klasy odpornosci ogniowej:
e Gtdéwna konstrukcja nosna sciany murowane z cegty petnej — co najmniej R120.
e Konstrukcja i przekrycie dachu zelbetowe w klasie nie mniejszej niz RE30.
e Pokrycie dachu z ociepleniem (styr. EPS) NRO — Broor(t1).
e Stropy zelbetowe spetniajgce wymagania dla klasy REI 60.
e Sciany wewnetrzne, dziatowe w tym obudowa drog ewakuacji (korytarzy)
murowane cegty petnej w klasie nie mniejszej niz EI30.
e Elementy klatek schodowych zelbetowe, monolityczne w klasie nie mniejszej niz
R60.
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 Sciany klatki schodowej murowane z cegty petnej - w klasie nie nizszej niz REI60.

e Zachodnia $ciana szczytowa budynku stanowi element oddzielenia ppoz. w klasie
REI120; w przestrzeni wewnetrznej budynku, w zakresie jego wyodrebnienia
pozarowego zastosowane zostang dwie pary dwuskrzydtowych drzwi ppoz.
w Kklasie EI60 — drzwi zamykajgce przejscie z obszaru parteru budynku do tgcznika
kompleksu SOSW, o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 120 cm; powyzej
parteru Sciana petna bez otworéw.

e Pas Sciany zewnetrznej budynku od strony potudniowej o szerokosci 3,70 cm
tworzy kgt 90° ze Sciang tgcznika kompleksu SOSW — od poziomu gruntu do
wysokosci tgcznika pas ten w funkcji oddzielenia ppoz. w klasie REI120
z projektowanym oknem typu FIX w klasie EI60 — w zakresie wyodrebnienia
pozarowego budynku i wydzielenia pozarowego parteru budynku (okno typu FIX
zajmuje mniej niz 10 % powierzchni pasa Sciany); dach tgcznika w klasie nie
nizszej niz RE30 — pokrycie Broor(tl); powyzej tgcznika, w tym powyzej pasa
miedzy kondygnacyjnego w funkcji oddzielenia ppoz. parteru i pierwszego pietra,
Sciana potudniowa budynku nie peni juz funkcji oddzielenia ppoz.

e Zewnetrzny pas wschodniej $ciany szczytowe] sgsiedniego budynku kompleksu
SOSW, przylegajgcego od strony zachodniej do przedmiotowego budynku —
w funkcji oddzielenia ppoz. w klasie REI120 — tworzy z zewnetrzng Sciang
potnocng budynku kat 90°; w pasie tym projektuje sie okna typu FIX w klasie EI60
w zakresie wyodrebnienia pozarowego budynku; okna FIX zajmujg mniej niz 10 %
powierzchni Sciany.

e Zewnetrzne sciany budynku i kompleksu SOSW ocieplone systemem NRO na
dziatanie ognia od zewnatrz, z izolacjg cieplng ze styropianu EPS - klasa
palnosci E.

¢ Projektuje sie wymiane ocieplenia pasa miedzykondygacyjnego budynku w funkcji
oddzielenia ppoz. strefy pozarowej parteru od strefy pozarowej 2 i 3 pietra —
ocieplenie pasa na bazie skalnej wetny mineralnej.

[11.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
I ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Na poziomach 1 i 2 pietra warunki ewakuacji ksztattujg poziome korytarze komunikacyjne
wyznaczajgc dwa kierunki ewakuacji jak dla dwoch dojs¢ ewakuacyjnych:

1) jeden kierunek dojscia do obudowanej i zamknietej drzwiami ppoz. w klasie EI30
klatki schodowej;

2) drugi kierunek dojscia do wyjscia do innej strefy pozarowej — przejscia do innego
budynku w ramach przejscia do innej strefy pozarowej kompleksu SOSW,
przejscia zamkniete drzwiami ppoz. w klasie EI60 jako dymoszczelne — tym
samym zostaje spetniony warunek okreslony §227 ust. 5. Rozporzadzania [5].
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Wyijscia ewakuacyjne do innej strefy pozarowej na kondygnacji zamkniete drzwiami ppoz.
w klasie EI60 dymoszczelne — drzwi z lokalu punktu przedszkolnego dodatkowo objete
kontrolg dostepu z mozliwoscig recznego odblokowania od strony przedszkola —
zielonym przyciskiem.

Dtugo$¢ korytarzy na kondygnaciji, liczona od wyjscia ewakuacyjnego do innej strefy
pozarowej jak do innego budynku, do drzwi wejscia do klatki schodowej jako innej strefy
pozarowej do celéw ewakuacji wynosi ok. 33 m, zatem dtugos$ci drog ewakuacyjnych jak
dla dwoch dojsé ewakuacyjnych wynoszg: jak dla najkrétszego ok. 4 m i jak
dla najdtuzszego ok. 26 m — w obu kierunkach dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg
przekroczone.

Istniejgce wyjscia z pomieszczen w obszarze internatu zamkniete sg drzwiami
0 szerokosci w uzytkowej 80 cm — dotyczy pomieszczen przeznaczonych do przebywania
nie wiecej niz tréjki dzieci, z zastrzezeniem 3 pomieszczen: [2/12], [2/13] i [2/14],
przeznaczonych do przebywania 5 os6b w pomieszczeniu.

W lokalu punktu przedszkolnego wyjscia z pomieszczen wynoszg 90 cm, z zastrzezeniem
2 matych pomieszczen: [1/7] i [1/9] drzwi o szerokosci uzytkowej 80 cm — sg objete
inwestycjg przebudowy.

Pionowa droge ewakuacyjng stanowi klatka schodowa obudowana w klasie nie mniejszej
niz REI60 — wejscia na klatke z poziomu poszczegolnych kondygnacji majg byc¢
zamkniete drzwiami ppoz. EI30; klatka wyposazona w system grawitacyjnego usuwania
dymu zgodnie z PN-B-02877-4 z samoczynnym napowietrzaniem poprzez drzwi
wejsciowe — klapa i drzwi dziatajgce w systemie automatyki pozarowej, sterowane
urzgdzeniami wykrywania dymu w klatce schodowej.

W klatce schodowej zawezone biegi schodow — szerokosc uzytkowa ma by¢ nie mniejsza
niz 100 cm, w tym zawezone spoczniki — szerokos¢ uzytkowa nie mniejsza niz 105 cm.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze. Drzwi ppoz. dwuskrzydtowe oba skrzydta
wyposazone w samozamykacze i dodatkowo w regulator kolejnosci zamykania.

W budynku zostanie zainstalowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (oprawy
modutowe) w tym z podswietlanymi znakami, ktére bedzie dotyczy¢ korytarzy
komunikacyjnych i klatki schodowej zgodnie z PN-EN 1838. Czas dziatania awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 1 godz.
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[11.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek wyposazony w instalacje:
e grzewczg — kottownia gazowa poza przedmiotowym budynkiem;
e elektryczng NN i NP w tym osw. ewakuacyjne;
e odgromowsg;
e wod-kan w tym hydranty wewnetrzne 25;

Przepusty instalacyjne ppoz. jedynie na ewentualnych przejsciach instalacyjnych przez
obudowe klatki schodowej oraz przegrody oddzielen ppoz.

Budynek zostanie wyposazony w pozarowy wytgcznik prgdu — ma zostaé oznakowany
zgodnie z PN-EN 7010.

[11.11. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

1. System oddymiania klatki schodowej w mysl wymagan PN-B-02877-4
Z napowietrzaniem poprzez drzwi wejsciowe — klapa dymowa o powierzchni czynnej
nie mniejszej niz 1 m2.

2. Urzadzenia wykrywania dymu w klatce schodowej — system autonomiczny klatki.

3. W budynku ma zostaC zainstalowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w tym
podswietlane znaki zgodnie z PN-EN 1838 — dotyczy gtownie korytarzy i klatki
schodowej (oprawy z baterig — czas Swiecenia nie mniejszy niz 1 godzina).

4. Dodatkowo, w kazdym pomieszczeniu mieszkalnym — noclegowym internatu — pom.
3 osobowe od [2/24] do [2/33], zainstalowana zostanie oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego.

5. Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym 30 m lub 20 m w zaleznosci od
miejsca lokalizacji na kondygnacji — po jednym hydrancie na kazdej kondygnaciji
(jednoczesnos¢ poboru wody z dwoéch hydrantéw) zapewniajgc pokrycie catej
powierzchni kondygnacii.

6. Pozarowy wytgcznik pradu.

7. Autonomiczne czujki dymu instalowane po jednej czujce w kazdym z pomieszczen
mieszkalnym — noclegowym internatu — pom. 3 osobowe od [2/24] do [2/33]
I dodatkowo w przestrzeni korytarza internatu rownomiernie rozmieszczone po
dtugosci korytarza 4 czujki autonomiczne; czujki posiadajgce sSwiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

QTBB-poi. 14/20

Bezpieczenstwo Pozarowe Tomasz Blazejewski



[11.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Rekomenduje sie wyposazenie budynku w gasnice przenosne GP-4X ABC — co najmniej
po 2 gasnice na kazdej kondygnacji. llos¢ gasnic oraz ich rodzaj zostanie okreslony
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Na kondygnacji daje to minimalne
zabezpieczenie, w roztozeniu na 400 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. i gasnic majg zosta¢ oznakowane zgodnie
z PN-EN 7010.

[11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Minimalnie wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wynosi
10 I/s. Majg to zapewni¢ hydranty zewnetrzne, zainstalowane na sieci wodociggowej
miejskiej w200, biegngcej wzdtuz ul. Mickiewicza. Hydrant podziemny zlokalizowany jest
w odlegtosci do 75 m od budynku.

[11.14. Droga pozarowa.

Droge pozarowg do przedmiotowego budynku stanowi ulica Mickiewicza wraz
z koncowym odcinkiem 15 m wjazdu na teren kompleksu — droga pozarowa
doprowadzona w mysl wymagan §12 ust. 7 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca
2009 r.

V. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz scenariusz
pozarowy, dziatania personelu i urzadzen w przypadku powstania

pozaru.

IV.1. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu i rozwigzania
zastepcze - zamienne.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego opiera sie przede wszystkim na
wydzieleniu pozarowym okreslonych czesci budynku, zapewniajgc tym samym ich
autonomie. Woydzielenie strefy pozarowej internatu i punktu przedszkolnego
(ZLV +ZLII) zastosowaniem drzwi EI60 jako dymoszczelnych, generuje warunki jak dla
wydzielenia strefy przetrwania w czasie pozaru.

Zapewnienie wtasciwych warunkdéw ochrony ppoz. w zwigzku z organizacjg lokalu punktu
przedszkolnego, dotyczy: zapewnienia w wydzielonych strefach pozarowych budynku
akceptowalnych warunkow technicznych ewakuaciji; zapewnianie wiasciwych warunkéw
palnosci dla rozwigzan wykonczenia pomieszczen i ich wystroju; zastosowania
wymagalnych urzadzen ppoz. w postaci hydrantdéw i gasnic przenosnych oraz
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zapewnienie rozwigzan jw. co zostato okreslone
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W niniejszej ekspertyzie, miesci sie w wymaganiach okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych — rozporzgdzenie [5], przepisach o ochronie ppoz. —
rozporzadzenie [6] i przepisach o zaopatrzeniu w wode do celow ppoz. oraz drogach
pozarowych — rozporzagdzenie [7].

Dodatkowo, w zakresie rozwigzan zastepczych — w obszarze internatu na drugim pietrze
z uwagi na istnienie pokoi mieszkalnych — noclegowych dla dzieci, zostang zainstalowane
autonomiczne czujki dymu, instalowane po jednej czujce w kazdym z pomieszczen
noclegowym internatu — pomieszczenia od [2/24] do [2/33]. Dodatkowo w przestrzeni
korytarza internatu zostang réwnomiernie rozmieszczone po dtugosci korytarza 4 czujki
autonomiczne dymu; czujki posiadajgce swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Obok czujek
w pokojach mieszkalnych zostang zainstalowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.
Dane rozwigzania majg za zadanie gtdbwnie w porze nocnej wykrycie pozaru
i zaalarmowanie opiekundéw celem podjecia zorganizowanej ewakuacji dzieci.

Ocenia sie, ze w punkcie przedszkolnym nie zachodzi koniecznosc¢ instalowania

systemow wykrywania dymu czy SSP, czego gtéwnymi przestankami sa:

e pobyt dzieci jedynie w porze dziennej — 5 godzin — od 8.00 do 13.00;

o staly nadzor opiekunow i innych osob personelu nad dzie¢mi;

e mato liczne grupy oddziatowe dzieci i stosunkowo duza liczba opiekunéw — 7 grup po
4 dzieci, gdzie kazda grupa pod statym nadzorem opiekuna;

e w toku dnia punktu przedszkolnego nie przewiduje sie czasu na spanie dzieci, czym
zapewnia sie szybszg reakcje na ewentualne zagrozenie.

Zakres okreslonych w ekspertyzie rozwigzan miesci sie w kanonie akceptowalnych
uwarunkowan technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego dla niskiego
budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZLII + ZLV, ktére wynikajg wprost z przepiséw.

IV.2. Niezgodnosci z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
poézn. zm.).

1. Szerokos¢ uzytkowa biegéw klatki schodowej na przebiegu pomiedzy poziomami:
parter — 2 pietro wynosi nie mniej niz 100 cm, wobec wymagania 120 cm. Zawezenia
jw. wynikajg z warunkow konstrukcyjnych budynku. Rozwigzania inne, stanowigce
naruszenie wymagania okreslonego w § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [5], w warunkach
przedmiotowego budynku ocenia sie jako akceptowalne — ewakuacja klatkg schodowg
moze dotyczy¢ szacunkowo nie wiecej niz 45 osob co oznacza, ze przepustowos$c
przejscia dla szerokosci uzytkowej biegu 100 cm dotyczgca 45 oséb jest
akceptowalna, co wynika z proporcji wymiaru uzytkowego 0,60 m na 100 os6b.
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2. Biegi schodowe na przebiegu: 1 pietro — parter do wyjscia na zewnagtrz budynku, majg
zawyzone stopnie do wys. 17 cm zamiast 15 cm jak dla przedszkola. Tym samym jest
to rozwigzania inne, stanowigce naruszenie wymagania okres$lonego w § 68 ust. 1
rozporzadzenia [5], w warunkach przedmiotowego budynku akceptowalne.
Wysokos¢ stopni 17 cm nie stanowi istotnej nieprawidtowosci pod wzgledem
bezpieczenstwa w uzytkowaniu, jak réwniez przy prowadzeniu zorganizowanej
ewakuaciji.

3. Szerokos$¢ uzytkowa spocznikow miedzy pietrowych klatki schodowej pomiedzy
poziomami: parter — 2 pietro nie mniej niz 105 cm, wobec wymagania 150 cm.
Zawezenie jw. wynika z warunkow konstrukcyjnych budynku. Rozwigzania inne,
stanowigce naruszenie wymagania okreslonego w § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [5], w
warunkach przedmiotowego budynku ocenia sie jako akceptowalne — ewakuacja
klatkg schodowg moze dotyczy¢ szacunkowo nie wiecej niz 45 oséb co oznacza, ze
przepustowosc przejscia dla szerokosci uzytkowej spocznika 105 cm dotyczgca 45
0sob jest akceptowalna, co wynika z proporcji wymiaru uzytkowego 0,60 m na 100
0sob.

4. Na pietrze 2 w obszarze internatu wyjscia z 3 pomieszczen przeznaczonych dla
5 pieciu osob w pomieszczeniu, zamkniete drzwiami o szerokosci uzytkowej 80 cm.
Rozwigzanie inne, stanowigce naruszenie wymagania okreslonego w § 239 ust. 1
rozporzadzenia [5], w warunkach przedmiotowego budynku ocenia sie jako
akceptowalne.

5. Pas Sciany zewnetrznej budynku od strony potudniowej tworzy kat 90° ze Sciang
tgcznika kompleksu SOSW — od poziomu gruntu do wysokosci tgcznika pas ten w
funkcji oddzielenia ppoz. w klasie REI120 z projektowanym oknem typu FIX w klasie
E160 — pas o szerokosci 3,70 cm wobec wymagania 4,00. Szerokos¢ tego pasa sciany
stanowi inne rozwigzanie i jest tym samym naruszeniem § 271 ust. 11 rozporzgdzenia
[5]. W warunkach przedmiotowego budynku réznica 30 cm nie stanowi istotnej
nieprawidtowosci — rozwigzanie akceptowalne.

6. Projektuje sie wymiane ocieplenia pasa miedzykondygacyjnego budynku w funkcji

oddzielenia ppoz. strefy pozarowej parteru od strefy pozarowej 2 i 3 pietra — ocieplenie
pasa na bazie skalnej wetny mineralnej. Zewnetrzne $ciany budynku i kompleksu
SOSW  zostaly wczesniej  ocieplone  systemem NRO na dziatanie
ognia od zewnatrz, z izolacjg cieplng ze styropianu EPS - klasa palnosci E.
Ze wzgleddéw ekonomicznych nie projektuje sie wymiany ocieplenia na pasach Scian
w funkcji oddzielenia ppoz. w klasie REI120 co dotyczy: zewnetrznego pasa
wschodniej $ciany szczytowej sasiedniego budynku kompleksu SOSW,
przylegajgcego do przedmiotowego budynku od strony zachodniej, a takze zachodnie]
Sciany szczytowej przedmiotowego budynku.
Systemowe ocieplenie NRO stanowi inne rozwigzanie, po czesci naruszajgce
§ 232 ust. 1 rozporzgdzenia [5]. W warunkach przedmiotowego budynku
co dotyczy uktadu przebiegu tych $cian, wzgledem pozostatej czesci kompleksu
SOSW w powigzaniu z jego warunkami technicznymi ocenia sie, ze samo systemowe
ocieplenie NRO nie stanowi istotnej nieprawidtowosci — rozwigzanie akceptowalne.
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IV.3.

Przyjete rozwigzania zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow).

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego zaproponowano
rozwigzania wynikajgce wprost z przepiséw dotyczgcych ochrony ppoz. budynku —
obejmujgce przedsiewziecia inwestycyjne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wyodrebnienie pozarowego budynku z kompleksu SOSW;

wydzielenia pozarowego przedmiotowej czesci budynku — strefy pozarowej
ZLV + ZLIl obejmujgcej 1 i 2 pietro budynku z zastosowaniem drzwi EI60 jako
dymoszczelnych — rozwigzanie zastepcze;

w przedmiotowej strefie pozarowej jw. zainstalowanie hydrantéw 25 z wezem
potsztywnym na istniejgcej instalacji hydrantéw wewnetrznych, dotyczy wymiany
istniejgcych hydrantéw 52 z wezem ptasko sktadanym;

wydzielenie pozarowe strefy parteru, obejmujgcej réwniez obszary piwnic
z nieuzytkowanymi pomieszczeniami, w tym oddzielenie piwnic od obszaru parteru
zgodnie z zapisem §250 rozporzadzenia [5];

wydzielenie pozarowego klatki schodowej jako oddzielnej strefy do celéw
ewakuacji — zamknietej drzwiami EI30, w tym zastosowanie w klatce schodowej
systemu grawitacyjnego usuwania dymu, sterowanego urzgdzeniami wykrywania
dymu w klatce schodowej zgodnie z PN-B-02877-4;

poszerzenie wyjscia z klatki schodowej i zamontowanie drzwi wyjsciowych do
wymiarze uzytkowym 120 cm z sitownikami do automatycznego otwierania tych
drzwi celem napowietrzania klatki schodowej;

w_zakresie rozwigzan zastepczych — w obszarze internatu na drugim pietrze
zostang zainstalowane autonomiczne czujki dymu, instalowane po jednej czujce
w kazdym z pomieszczen noclegowym internatu; dodatkowo w przestrzeni
korytarza internatu zostang rownomiernie rozmieszczone po dtugosci korytarza 4
czujki autonomiczne dymu; czujki posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
w_zakresie rozwigzan zastepczych w pokojach mieszkalnych — noclegowych
zostang zainstalowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.
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V. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom ezpieczenstwa
pozarowedgo, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

V.2. Analiza czasu ewakuacji.

Droge ewakuacyjng dla os6b ewakuujgcych sie z 3 pietra, uznaje sie za najdiuzszg
i wymagajgcg najdtuzszego czasu — ok. 45 osob. W porze nocnej ewakuacja dotyczy
30 dzieci i 2 opiekundw.

Pokonanie odcinka drogi ewakuacyjnej o dtugosci do 50 m dla oséb ewakuujgcych sie
z 3 pietra teoretycznie wynosi ok. 50 s. Zaktadajgc srednig predkos$¢ poruszania
wynoszacg 1,0 m/s i przy zatozeniu wspoétczynnika bezpieczehstwa 50% zaktada sie, ze
czas przejscia bedzie wynosit maksymalnie 100 s — zaktada sie catkowitg ewakuacje dla
45 o0s6b w czasie do 300 s — 5 minut.

Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) sktadajg sie:
- czas zauwazenia (wykrycia);

- czas alarmu;

- czas reakcji;

- czas przemieszczania.

WCBE = A tdet + A ta + ( A treak. + A tprzej. )

gdzie:

tdet. - Czas zauwazenia pozaru czyli czas od zainicjowania pozaru do czasu jego wykrycia
przez personel

ta —czas alarmowania czyli czas od momentu zauwazenia do czasu ogtoszenia alarmu
treak. — czas wstepnych reakcji uzytkownikéw i rozpoznania

torzej. — Czas przejscia uzytkownikow budynku, sktadajgcy sie z czasu wymaganego do
przejScia uzytkownikbw do wyjscia na zabezpieczone drogi ewakuacyjne tzw. ,czas
przejscia” oraz czas wymaganego na przejscie przez wyjscia i drogi ewakuacyjne tzw.
Sflow”.

W przedmiotowym obiekcie przy zatozeniu pozaru w jednym z pomieszczen WCBE:

- czas zauwazenia i alarmu — 120 s — czas dla czuwajgcych opiekundéw w porze nocnej
- czas reakcji - 120 s

- czas przemieszczania - 300 s

Razem WCBE - 540 s tj. 9 min
DCBE
Dzieki zastosowaniu wydzielenia pomieszczenh przegrodami, dostepny czas bezpiecznej

ewakuacji wynosit bedzie co najmniej 10 minut — dotyczy minimalnej klasy odpornosci
ogniowej dla drewnianych drzwi zamykajgcych wejscia do pomieszczen na kondygnaciji.
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Zatem w tych warunkach WCBE<DCBE, co nalezy uzna¢ za kluczowy warunek dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom.
Powyzszy szacunek czasow ewakuacji nalezy traktowac jako stricte dziatanie pomocowe

do rozwazan analitycznych.

W rzeczywistosci czas ewakuacji — czas dojscia do bezpiecznego miejsca bedzie krotszy

gdyz dotyczy pokonania odcinkow dojs¢ ewakuacyjnych mozliwie w dwéch kierunkach:

e jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego do innej strefy pozarowej co okresla sie jako
do miejsca bezpiecznego w mysl| zapisu 236 ust. 1 rozporzadzenia [5] — bezposrednie
przejscie do innego, sgsiedniego budynku kompleksu SOSW; dalej mozliwe sg dwa
kierunki dojscia przez sasiedni budynek SOSW juz jako w obszarze innej strefy
pozarowej;

e drugi kierunek dojscia ewakuacyjnego prowadzi do bezpiecznego miejsca, jakim
okresla sie inng strefe pozarowg, ktérg stanowi wydzielona pozarowo i oddymiana
sposobem grawitacyjnym klatka schodowa.

Nalezy zaznaczy¢, ze warunki techniczne ewakuacji dla dwoch dojs¢ ewakuacyjnych jw.
sg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §236 ust. 1 i 2 z jednoczesnym spetnieniem
§227 ust. 5 oraz zgodnie z wymaganiem okreslonym w §256 ust. 2.

W przypadku wystgpienia pozaru w sgsiednim budynku kompleksu SOSW nie zachodzi
potrzeba opuszczenia budynku w trybie warunkéw ewakuacyjnych jak dla sytuacji
wystgpienia pozaru w przedmiotowym budynku — opuszczenie budynku przez
uzytkownikow w warunkach zwyktego przejscia do klatki schodowej i wyjscie na zewnatrz
budynku.

V1. WniosKki w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajgce na zmianie sposobu uzytkowania
i przebudowg, ma na celu stworzenie na poziomie 1 pietra lokalu punktu przedszkolnego
w tym poprawe warunkoéw funkcjonalno-uzytkowych, z jednoczesnym polepszeniem
warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Stosujgc  w mozliwie maksymalnym stopniu rozwigzania poprawiajgce stan
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, okreslone w niniejszej ekspertyzie, w tym takze
obowigzujgce, a wynikajgce z przepisdw: o warunkach technicznych budynkow -
rozporzadzenie [5], z przepisow o ochronie ppoz. — rozporzgdzenie [6]
oraz z przepisow o ppoz. zaopatrzeniu w wode i drogach pozarowych — rozporzgdzenie
[7] mozna uznaé, ze po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji poziom bezpieczenstwa
pozarowego w rozpatrywanym budynku bedzie na poziomie akceptowalnym.

Wszyscy uzytkownicy budynku powinni by¢ poinformowani o zasadach bezpieczenstwa
pozarowego obowigzujgcych w budynku.

QTBB-poi. 20/20

Bezpieczenstwo Pozarowe Tomasz Blazejewski



