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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
05/2016

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa Budowlanegétimdczamze projekt zmiana sposobu
uzytkowania pierwszej kondygnacji internatu budyn®pecjalnego €odka Szkolno- Wy-
chowawczego w tasku na punkt przedszkolny wrazelprdovg znajdugcy si dziatka nr
ewid.214/2, ul. Adama Mickiewicza 6, 98-100 Laststat wykonany zgodnie z wymaga-
niami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy tezhej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 188Ku — prawo budowlane dz. u. nr 6 poz.
41/2004), obowdzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz ob@uijagcymi pol-
skimi normami.

Projektant:

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta /



. DANE OGOLNE.

STADIUM : Projekt budowlany.

TEMAT: Zmiana sposobuaytkowania pierwszej kondygnacji internatu
budynku Specjalnegostdka Szkolno- Wychowawczego w
tasku na punkt przedszkolny wraz z przebuglow

ADRES: dziatka nr ewid.214/2, ul. Adama Mickiewicza 6
98-100 task
INWESTOR: Specjalny Grodek Szkolno-Wychowawczy w tasku

Ill.  OPIS DO PROJEKTU

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Na nieruchomsgci - dziatka nr ewid.214/2, ul. Adama MickiewiczadB-100 task planowana
jest zmiana sposobuytkowania pierwszej kondygnaciji internatu budyn8pecjalnego
Osrodka Szkolno- Wychowawczego w tasku na punkt zkalny wraz z przebudayw
zakresie:

-remont instalacji elektrycznej

-uzupetnienie tynkow, wraz z pateniem gtadzi gipsowej i pomalowanie pomiesicze
-wymiana podiug

-wymiana stolarki drzwiowej

-remont WC (przebudowa, wymiana ptytek ceramicznyebnta nowego wyposgenia WC)
-wykonanie wydzielenia p@arowego kondygnacji wraz z wykonaniem pracazanych z
uzyskaniem odgpstwa od warunkéw przeciwparowych.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Na zakres opracowania projektu sktadgpspjekt architektoniczno budowlany w zakresie
zmiany sposobuaytkowania pierwszej kondygnacji internatu budyn8pecjalnego €odka
Szkolno- Wychowawczego w tasku na punkt przedszakelraz z przebudogw zakresie:
-remont instalacji elektrycznej

-uzupetnienie tynkow, wraz z pateniem gtadzi gipsowej i pomalowanie pomiesicze
-wymiana podiug

-wymiana stolarki drzwiowej

-remont WC (przebudowa, wymiana ptytek ceramicznyebnta nowego wyposgenia WC)
-wykonanie wydzielenia p@arowego kondygnacji wraz z wykonaniem pracazanych z
uzyskaniem odgpstwa od warunkéw przeciwparowych.

3.0. OPIS STANU ISTNIEYCEGO.

Dziatka nr ewid.214/2, ul. Adama Mickiewicza 6, 980 task jest zabudowana budynkami
Specjalnego @odka szkolno- wychowawczego ktory stanowi przedri@go opracowania. Te-
ren dziatki jest wzgldnie ptaski bez wzniesid skarp. Wjazd na teren dziatki bezpednio z
drogi publicznej (ul. Mickiewicza ). Dziatka jesgmdzona. Na dzialce znajduje spslinnos¢
trawiasta i drzewadciaste.

Dziatka jest uzbrojona w przydze energetyczne, pragkze wodocigowe, gazowe i kanaliza-
cyjne . Budynek szkoty o dwéch kondygnacjach, bedtyiacznika o jednej kondygnacji nad-
ziemnej, budynek Internatu o trzech kondygnacjaekotowo podpiwniczony.

Istniejgcy budynek zaprojektowano na planie wieloboku ffarzblizona do kilku

prostokitéw pobczonych ze sabw ksztatcie litery H). Jest to obiekt o wymiarach



zewretrznych ok. 49,40x58,16m jednokondygnacyjrycfhik), dwukondygancyjny (szkota)
i trzykondygnacyjny (internat).

Konstrukcja budynku tradycyjn&ciany murowane na zaprawie cem.-wapiennej
posadowione na tawach fundamentowych, stragdlgetowe. Dach w konstrukcjelbetowej
wykonany jako stropdach niewentylowany, ocieplotyyapianem i pokryty pap
termozgrzewaln (zgodnie z specyfikagjprojektovg NRO).Sciany ocieplone styropianem
EPS (zgodnie z specyfikagprojektowg NRO). Wysoke¢ budynku 10,80m co kfalifikuje go
do budynkow niskich. Klatki schodowe w konstrukaibetowej. Budyenk e&ciowo
dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych popaewntowanej windy schodowej. Na
dziatce oprécz budynku szkoty i internatu znajdsigebudynek gospodarczy, plac zabaw oraz
boisko wielofunkcyjne.

W parterze budynku zlokalizowano hall gtéwny ktGstanowi 4cznik miedzy szkat a
internatem (o0 jednej kondygnacji naziemnej). Szkotksztatcie prostaitu znajduje st w
czesci potudniowej dziatki i ma dwie kondygnacje. Imat szkoty znajduje siw potnocznej
czesci dziatki i sktada si z dwoch skrzydet o trzech kondygnacjach. Interrmciowo
podpiwniczony.

Budynek wyposzony jest w kottlownie gazoyvz wepciem zewwrtrznym, Kottownia
wydzielona przeciwparowo.

Caly obiekt wyposzony jest w instalacje chydrantgw

Budynek szkoly w 2016r zostat wypasay w oswietlenie awaryjne. W internacie brak
oswietlenia awaryjnego.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Parametry zagospodarowania ternu bez zmian.

5.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Zestawienie powierzchni.

powierzchnia dziatek 11198,6 m2
powierzchnia zabudowy catkowita 1650,00 m2
istniejgca powierzchnia utwardzona 2516,0 m2
catkowita kubatura budynku 13022,0m3
Budynek w ktérym znajduje sie projektowany punkt przedszkolny:
powierzchnia zabudowy 451,40 m2
kubatura budynku 4595,25m3
powierzchni urzytkowa przeznaczona

do zmiany sposobu urzytkowania 351,85m2
wysoka¢ pomieszcze 2,61m

6.0. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW.

Tereny na ktorych znajdujecsilziatka nie g objete ochron konserwatorski nie wymagaj
uzgodnienia z Wojewddzki Konserwatorem Zabytkéw.

7.0. INFORMACJA DOT. WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiot opracowania nie znajduje i strefie szkdd gérniczych.

8.0. INFORMACJE DOT. ZAGRQZEN DLA SRODOWISKA, ZDROWIA

LUDZI, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

-Projektowana inwestycja nie naledo znacgco oddziatywajcej nasrodowisko i nie wy-
maga sporgdzenia raportu o oddziatywaniu sr@dowisko.



-Uzytkowanie projektowanego obiektu nie meopowodowad przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu z zgodnie z przepisami.

-Projekt budowlany i zastosowane materialy zapejyizalacyjngé scian zewrtrznych,
okien i drzwi wscianach zewgtrznych, dachéw stropodachéw, zgodnie z PolskintiniNaomi
dotyczicymi izolacyjnéci przegrdd w budynkach oraz izolacyjobakustycznej elementow
budowlanych

-Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wodgmancie oraz zmiany naturalnego spty-
wu wod opadowych. Odprowadzenie wody deszczowejgraashniowo po dziatce inwesto-
ra.

-Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczysziezgowietrza, wod, gleby i ziemi, nie
powoduje wibracji, zmiany polo elektroenergetycamagje zmienia walorow krajobrazo-
wych srodowiska i warunkow klimatycznych.

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zolgmrainy uwzgtdni¢c elementy ochronyro-
dowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlaohrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

-Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnieniawigtowym dgrodkiem ochronysro-
dowiska.

9.0. DANE DOT. STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT

BUDOLWANYCH
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej o pepstatycznie wyznaczalnej konstrukciji.

10.0. INNE DANE
Warunki i wymagania w zakresie obstugi komunikacgjni infrastruktury

technicznej:

-wjazd na dzialls poprzez istnieicy zjazd z ul. Adama Mickiewicza (droga publiczoadz z
drogi 1-Maja.

-zaopatrzenie w wad z gminnej sieci wodoggowej poprzez istnigge przyhcze wody
-odprowadzeniegsciekOw sanitarnych- do sieci kanalizacyjnej popristniegce przyhcze
kanalizacyjne

-odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynkwzjsdcg inwestycji (tereny zielone).
-zasilanie w energielektryczn z istniepcego przydcza energetycznego.

-ogrzewanie budynku z kotta na gaz z istytego przyicza.

-gromadzenie odpadéw komunalnych w indywidualnyafjemnikach usytuowanych na
dziatce i wywaonych na sktadowisko odpadéw komunalnych przezwapiang firme.

Wymagania dotyagce ochrony interesow oséb trzecich.

-projektowana inwestycja nie pozbawia @pst do drogi nieruchon$ai sgsiednich

- projektowana inwestycja nie utrudnia innym aneosci korzystania z wody, energii elek-
trycznej oraz korzystania zeodkéw Bcznaci.

-projektowana inwestycja nie ogranicza @pst doswiatta dziennego pomieszaz@rzezna-
czonych na pobyt ludzi.

- projektowana inwestycja nie powoduje gitiwosci w zakresie hatasu, wibracji, zakidce
elektrycznych i promieniowania.

- projektowana inwestycja nie powoduje zanieczysaiz powietrza, wody i gleby.

Ustalenia dotycgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow od@or

kultury wspétczesnej.
- nie dotyczy



Ochrona przeciwpgarowa.

Powierzchnia, wysok&¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy 451,40 m2

Kubatura ok. 4600 m3

Powierzchnia wewgtrzna hcznie 2 i 3 kondygnacji ok. 800 m2 (ok. 400 m2 kggwhcija).
Powierzchni wewetrzna 1 kondygnaciji plus dwa obszary piwnic ok. 48D

Wysokas¢ budynku — do 11 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3.

Liczba kondygnacji podziemnych — 1 dwa obszary jiwrmeuzytkowanych.

Budynek — niski.

Odlegtosé od obiektow gsiadujacych.
Budynek wydzielony pgarowo z kompleksu SOSW, mm by traktowany jako wolnostegy. Od
strony pétnocnej budynek mieszkalny wielorodzinngpdiegtaci ok. 15 m.

Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych.

Zabronione jest w budynku skladowanie materiatogbaizpiecznych pod wzglem paarowym.

Do wykonczenia wetrz map by¢ stosowane materiaty co najmniej trudno zapaln@ykh produkty
rozktadu termicznego nie $ardzo toksyczne lub intensywnie dyoe. Oktadziny sufitéw lub sufity
podwieszane zostarwykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnytib,kapacych i nie odpa-
dajacych pod wpltywem ognia.

Elementy wykaczenia witrz jak réwnie: posadzki, ktore ¢rla wykonane z materiatdw palnych, ma-
ja spetnig@ wymagania reakcji na odgiev euroklasie — co najmnie;j a/Gl/s2, a w ob-
szarach korytarzy co najmniej C/Cfl-s1. W przypagladwieszanych sufitbw — co najmniej A2-
s1,dO.

W przypadku stosowania materiatdw wytkaeniowych lino zwisajcych, w szczegoliai w kurty-
nach, zastonach, draperiach, kotarach @eduzjach, za tatwo zapalne uieast materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odgogni sk do zapalnfci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokieari nie spetnigjco najmniej jednego z kryte-
riow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nasfpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystpuja ptorgce krople.

Na drogach komunikacji ogoélnej, ghcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i viogrw bu-
dowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego.

Okresleniesredniej gstasci obchzenia ogniowego nie dotyczy przedmiotowego budynku.

Obszary piwnic traktuje si jako nieudytkowane — powinny by puste bez skladowania
w nich jakichkolwiek materiatéw palnych.

Ocena zagrgenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtrznych.

W budynku nie wysipuje zagraenie wybuchem.

Kategoria zagrazenia ludzi.
Budynek uyteczndci publicznej klasyfikowany do kategorii zagemia ludzi:

Piwnica:
dwa obszary z pomieszczeniami wggonymi z tytkowania

Parter:
ZLIIl — obszar kuchni i zaplecza kuchni — maks.sBlo personelu

pietro:
ZLII — lokal punku przedszkolnego — maks. 28 dzietiopiekundw — 7 grup zgjiowych po 4 dzieci
— przebywanie do 5 godzin dziennie — 8:00 — 13:00;



pietro:

ZLV — obszar internatu maks. 30 dzieci oraz dwdakysh opiekunow.

t acznie w lokalu mae przebywa — do 28 dzieci oraz ok. 7 — 10 0sOb personelu. Wrpe nocnej
jedynie w obszarze internatu — 30 dzieci + 2 opiekdw.

Podziat obiektu na strefy paarowe.
Strefa ZLIIlI — parter oraz piwnice — 450 m2
Strefa ZLII + ZLV — | petro i 2 pitro — hcznie ok. 800 m2

Klasa odporncéci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowe;j

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Ocena odporrizi pazarowej budynku na podstawie danych projektantaojekt [2]. Budynek ma
spetnid wymagania dla co najmniej klasy B odpaitigpazarowej — zaréwno €%¢ podziemna jak i
nadziemna.

Ocenia sj, ze poszczego6lne elementy budowlane jako NR@g bpetnig& warunki dla klasy odpor-
nosci ogniowe;j:

Gtoéwna konstrukcja rimasciany murowane z cegly petnej — co najmniej R120.

Konstrukcja i przekrycie dachielbetowe w klasie nie mniejszepriRE30.

Pokrycie dachu z ociepleniem (styr. EPS) NRO — BRQOD.

Stropyzelbetowe spetnigce wymagania dla klasy REI 60.

Sciany wewntrzne, dziatowe w tym obudowa drég ewakuacji (kargy) murowane cegly petnej w
klasie nie mniejszej niEI30.

Elementy klatek schodowyctelbetowe, monolityczne w klasie nie mniejszej RB60.

Sciany klatki schodowej murowane z cegly petnejklasie nie niszej niz REIGO.

Zachodniaciana szczytowa budynku stanowi element oddzielepia. w klasie REI120; w prze-
strzeni wewstrznej budynku, w zakresie jego wyebnienia pagarowego zastosowane zosiawie
pary dwuskrzydtowych drzwi ppgow klasie EIS60 — drzwi zamykgge przejcie z obszaru parteru
budynku dodcznika kompleksu SOSW, o szerékpuzytkowej nie mniejszej 1120 cm; powye]
parterusciana petna bez otworow.

Passciany zewstrznej budynku od strony potudniowej o szer@i@®,70 cm tworzy & 90° zesciamng
tacznika kompleksu SOSW — od poziomu gruntu do wy$akacznika pas ten w funkcji oddzielenia
ppaz. w klasie REI120 z projektowanym oknem typu FDklasie EI60 — w zakresie wyaghnienia
pozarowego budynku i wydzielenia parowego parteru budynku (okno typu FIX zajmuje jnig

10 % powierzchni pasaiany); dachgcznika w klasie nie aszej nk RE30 — pokrycie BROOF(t1);
powyzej tacznika, w tym powyej pasa midzy kondygnacyjnego w funkcji oddzielenia ppparteru i
pierwszego gitra, sciana potudniowa budynku nie petnijtunkcji oddzielenia ppo

Zewretrzny pas wschodnidgiany szczytowejgsiedniego budynku kompleksu SOSW, przylegej
go od strony zachodniej do przedmiotowego budynkdunkciji oddzielenia ppo w klasie REI120 —
tworzy z zewstrzrng sciam potnocry budynku ket 90°; w pasie tym projektujecsbkna typu FIX w
klasie EI60 w zakresie wyoghnienia paarowego budynku; okna FIX zajmunniej niz 10 % po-
wierzchnisciany.

Zewretrznesciany budynku i kompleksu SOSW ocieplone systemé&®ha dziatanie ognia od ze-
wnatrz, z izolacy cieplm ze styropianu EPS — klasa palcicE.

Projektuje st wymiarg ocieplenia pasa rulzykondygacyjnego budynku w funkcji oddzielenia papo
strefy paarowej parteru od strefy parowej 2 i 3 pttra — ocieplenie pasa na bazie skalnej wetny mi-
neralnej.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczastwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Na poziomach 1 i 2 pira warunki ewakuacji ksztatpoziome korytarze komunikacyjne wyznacza-
jac dwa kierunki ewakuacji jak dla dwéch éibpwakuacyjnych:

jeden kierunek dégia do obudowanej i zamkstej drzwiami ppa. w klasie EI30 klatki schodoweyj;
drugi kierunek dgjcia do wypcia do innej strefy p@marowej — przejcia do innego budynku w ramach
przegcia do innej strefy parowej kompleksu SOSW; praeja zamkngte drzwiami ppe. w klasie
EI160 jako dymoszczelne — tym samym zostaje speiaarunek okréony §227 ust. 5. Rozpayz
dzania [5].



Wyjscia ewakuacyjne do innej strefy zasowej na kondygnacji zamkié drzwiami ppa. w klasie
E160 dymoszczelne — drzwi z lokalu punktu przedszgo dodatkowo obfe kontroh dostpu z
mozliwoscia recznego odblokowania od strony przedszkola — zietopyzyciskiem.

Dtugos¢ korytarzy na kondygnaciji, liczona od g1a ewakuacyjnego do innej strefyzaoowej jak
do innego budynku, do drzwi weja do klatki schodowej jako innej strefyzamowej do celow ewa-
kuacji wynosi ok. 33 m, zatem diug drog ewakuacyjnych jak dla dwoch slopwakuacyjnych wy-
nosz: jak dla najkrotszego ok. 4 mi jak dla najimego ok. 26 m — w obu kierunkach diéjadojsé
ewakuacyjnych nieasprzekroczone.

Istniejace wygcia z pomieszczew obszarze internatu zamkte s drzwiami 0 szeroka w
uzytkowej 80 cm — dotyczy pomieszdzprzeznaczonych do przebywania niesgj niz trjki dzieci,

Z zastrzeeniem 3 pomieszcre[2/12], [2/13] i [2/14], przeznaczonych do przaania 5 oséb w po-
mieszczeniu.

W lokalu punktu przedszkolnego wgja z pomieszczewynosz 90 cm, z zastrzeniem 2 matych
pomieszcze: [1/7] i [1/9] drzwi o szerokéxi uzytkowej 80 cm — g objete inwestycy przebudowy.
Pionowg drog ewakuacyjn stanowi klatka schodowa obudowana w klasie niejepéj nk REI60 —
wejscia na klatk z poziomu poszczegoélnych kondygnaciji anay¢ zamknéte drzwiami ppa. EI30;
klatka wyposaona w system grawitacyjnego usuwania dymu zgodi®l-B-02877-4 z samoczyn-
nym napowietrzaniem poprzez drzwi w@pwe — klapa i drzwi dzialage w systemie automatyki po-
zarowej, sterowane wgdzeniami wykrywania dymu w klatce schodowe;j.

W klatce schodowej zayone biegi schodéw — szerakouzytkowa ma by nie mniejsza rii 100 cm,
w tym zawgzone spoczniki — szeroké uzytkowa nie mniejsza ni105 cm.

Drogi ewakuacyjne zostamznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Drzwi ppaz. wyposaone w samozamykacze. Drzwi ppawuskrzydiowe oba skrzydia wypasae

w samozamykacze i dodatkowo w regulator kolggh@amykania.

W budynku zostanie zainstalowane awaryjéwietlenie ewakuacyjne (oprawy modutowe) w tym z
podswietlanymi znakami, ktoredazie dotyczy korytarzy komunikacyjnych i klatki schodowej zgod-
nie z PN-EN 1838. Czas dziatania awaryjnefietlenia ewakuacyjnego co najmniej 1 godz.

Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolngei: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroengetycznej, odgromowej, kon-
troli dostepu.

Budynek wyposzony w instalacje:

grzewca — kottownia gazowa poza przedmiotowym budynkiem;

elektryczra NN i NP w tym dw. ewakuacyjne;

odgromowy;

wod-kan w tym hydranty wewirzne 25;

Przepusty instalacyjne ppgedynie na ewentualnych przejach instalacyjnych przez obudewlat-
ki schodowej oraz przegrody oddzielepa.

Budynek zostanie wypogany w paarowy wyhcznik padu — ma zostaoznakowany zgodnie z PN-
EN 7010.

Dobér urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie: statych uradzen gasniczych, systemu sygnali-
zacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodagowej przeciwpaa-
rowej, urzadzen oddymiajacych, diwigbw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
System oddymiania klatki schodowej w §hwymaga PN-B-02877-4 Z napowietrzaniem po-
przez drzwi wejciowe — klapa dymowa o powierzchni czynnej nie rjazigj niz 1 m2.

Urzadzenia wykrywania dymu w klatce schodowej — syséemonomiczny klatki.

W budynku ma zostazainstalowane awaryjnéwietlenie ewakuacyjne w tym pédietlane znaki
zgodnie z PN-EN 1838 — dotyczy gtdwnie korytarkjaitki schodowej (oprawy z bater czaswie-
cenia nie mniejszy nil godzina).

Dodatkowo, w kadym pomieszczeniu mieszkalnym — noclegowym interrgbom. 3 osobowe od
[2/24] do [2/33], zainstalowana zostanie opradaietlenia ewakuacyjnego.

Hydranty wewtrzne 25 z wzem potsztywnym 30 m lub 20 m w zatesci od miejsca lokalizacji na
kondygnacji — po jednym hydrancie na#taj kondygnacji (jednoczesgtopoboru wody z dwoch hy-
drantéw) zapewniaf pokrycie catej powierzchni kondygnacji.

Pazarowy wyhcznik prdu.



Autonomiczne czujki dymu instalowane po jednej ceuy kadym z pomieszczemieszkalnym —
noclegowym internatu — pom. 3 osobowe od [2/24]2483] i dodatkowo w przestrzeni korytarza in-
ternatu rownomiernie rozmieszczone po dhej&orytarza 4 czujki autonomiczne; czujki posiada;
swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Rekomenduje siwyposaenie budynku w ganice przenéne GP-4X ABC — co najmniej po 2 gace
na kadej kondygnaciji. llé¢ gasnic oraz ich rodzaj zostanie okleny w instrukcji bezpie-
czenstwa paarowego. Na kondygnaciji daje to minimalne zabezgpie, w roztaeniu na 400 m2
powierzchni strefy pgarowe;j.

Miejsca lokalizacji urzdzea ppaz. i ganic map zosté oznakowane zgodnie z PN-EN 7010.
Minimalnie wymagane zaopatrzenie w veatb zewrtrznego gaszenia paru — wynosi 10 I/s. Maj
to zapewni hydranty zewegtrzne, zainstalowane na sieci wodggiwej miejskiej w200, biegjtej
wzdtuz ul. Mickiewicza. Hydrant podziemny zlokalizowaresi w odlegtéci do 75 m od budynku.
Droge pozarowg do przedmiotowego budynku stanowi ulica Mickieveiazraz z kwowym
odcinkiem 15 m wjazdu na teren kompleksu — drogama doprowadzona w rflywymaga 8§12
ust. 7 rozporgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Budynek istniejcy wolnostojcy oddalony >4m od granic dziateksgednich, usytuowany centralnie
na dzialce.

-odlegtcici od budynkow ssiednich spetniajwarunki techniczne.

-uzytkowanie projektowanego obiektu nie meopowodowa przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu z zgodnie z przepisami. Rogzginia projektowe zaproponowane w projekcie nie o
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasfrodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826)
<55dB

-projektowana inwestycja nie powoduje zanieczysziez@owietrza (nie przekracaaych dopusz-
czalne normy emisji), wéd, gleby i ziemi, nie powiwibracji, zmiany pola elektroenergetycznego,
warunkéw klimatycznych. Realizacja i funkcjonowapi@nowanej inwestycji zachowuje odpowied-
nie standardy zapachowej jgko powietrza. Oddziatywanie inwestycji nie wykra¢zaoza granice
wnioskowanej dziatki a tym samym nie powoduje a#divosci wigckszych nk okreslone w warun-
kach technicznych (Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie).

V. PODSTAWA OPRACOWANIA.

11.1. Zlecenie Inwestora.

11.2. Mapa sytuacyjno-wysolsaiowa w skali 1:500.

11.3. Oswiadczenie o prawie dozytkowania dziatki (zajcznik do wniosku o po-
zwolenie na budow).

11.4. Plan zagospodarowania przestrzennego.

11.5. Materiaty wyjciowe:

- wytyczne Inwestora okéiajace wymagania,

- makroskopowe badania geotechniczne gruntu,

- normy i przepisy projektowania:

PN-EN 1990:2004/Apl1 Eurokod 0: Podstawy projekdoia konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na dtarkcje - oddziatywania

ogolne.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje — obgjzenie
$niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania oagtrukcje — obgizenie
wiatrem.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie korstjilz betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstjitstalowych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 3: Projektowanie konstjiukecirowanych.
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WARUNKI OBCI AZENIA:
Warunki obciazenia nie ulegazmianie

12.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO.
Budynek w ktdrym znajduje si¢ projektowany punkt przedszkolny:

powierzchnia zabudowy 451,40 m2
kubatura budynku 4595,25m3
powierzchni urzytkowa przeznaczona

do zmiany sposobu urzytkowania 351,85m2
wysoka¢ pomieszcze 2,61m

12.1. Program funkcjonalny — zestawienie pomieszgze

Wykaz pomieszczen parteru

Nr Nazwa Pow. uzytk.
pom pomieszczenia: [m?]
Pomieszczenia istniejgce:
1/1 | Komunikacja 56,57
1,/2 | Sala wielofunkcyjna 24,05
1/3 | Gabinet terapeutyczny 12,17
1/4 | Gabinet terapeutyczny 12,40
1/5 | Pomieszczenie teraupeut. 25,51
1/6 |Pom. kuchenne/rozdziatu 10,88
1/7 |Pomieszczenie gospodarcze 3,67
1/8 |tazienka 15,88
1/9 | Przewijalnia 2,04
1/10|Toaleta dla niepetnospr. 3,64
1/11|Klatka schodowa 6,09
1/12|Sala przedszkolna 18,97
1/13| Sala przedszkolna 17,75
1/14| Sala przedszkolna 17,49
1/15|Sala przedszkolna 17,91
1/16 | Sala przedszkolna 17,66
1/17| Sala przedszkolna 18,33
1/18| Sala przedszkolna 17,62
1/19] Magazyn 17,55
1/20| Sala przedszkolna 17,61
1/21] Szatnia 18,06
Suma powierzchni istniejgcej: 351,85

12.2. Drogi ewakuacyjne i komunikacja.

Gtowne wejcie znajduje si od strony wschodniej, poprzez drzwi w@pwe.

12.3. Higiena i ergonomia gytkowania.

Projektowany punkt przedszkolny znajduje 13& pierwszym pirze internatu budynku
Specjalnego €@odka Szkolno- Wychowawczego w tasku. Rpstla osOb niepetnospraw-
nych jest zapewniony poprzez windchodow. Maksymalna liczba dzieci 28, podzielona na
grupy maksymalnie 4 osobowe. Dzieci w punkcie psz&dinym lgda przebyw@& do 5
godzin bez mdiwosci lezakowania. Ciepte positkidola dostarczane z kuchni szkoty ktéra
znajduje s} na parterze budynku za pomowdzkéw gastronomicznych dostosowanych do
windy schodowej. Po positku brudne naczynia wrazzkami gastronomicznymiekdg myte
w pomieszczeniu zmywalni kuchni.

Projektowane pomieszczenie kuchenne-rozdzitaysiedynie do przygotowania cieptych na-
poi.

W Punkcie przedszkolnym projektujec sszatnie do przechowywania odarewierzchniej
(wieszaki, szafki), pomieszczeni magazynowe i ing@dnie z rzutem architektonicznym.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkow higiengeganitarnych projektuje ¢sipo-
mieszczenie poszdkowe (zabezpieczone miejsce do przechowywaniagprzrodkow do
utrzymania czyskei zabezpieczone przed dgstm dzieci).
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Podtoga orazciany pomieszczehigieniczno-sanitarnychgsvykonane tak, aby byto nib-

we tatwe utrzymanie czysto w tych pomieszczeniachgiany pomieszczedo wysokdci co
najmniej 2 m powinny by pokryte materiatami zmywalnymi, nienglidiwymi i odpornymi
na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksyczmnyradpornymi na dziataniérodkéw de-
zynfekcyjnych. Projektuje siprzebudow WC z dostosowaniem do wymogow higieniczno-
sanitarnych.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pdhaigci na grzejnikach centralnego
ogrzewania umieszczagsbstony ochraniace od bezpoedniego kontaktu z elementem
grzejnym. W pomieszczeniach zapewn@a@ipowiedni temperatug - co najmniej 20°C.
Dzieci may zapewniony dogp do placu zabaw mieszg sk na terenie szkoty.

Punkt przedszkolny natg wyposay¢ w Apteczlk ktdra powinny by wyposaona w pod-
stawowesrodki opatrunkowe.
« opaska elastyczna 10 cm x4 m Matoban

« opaska elastyczna 8 cm x4 m Matoban
+ banda dziany 10 cm x4 m
+ banda dziany4cm x4 m
« opatrunek osobisty typu A
+ kompres gazowy 9 x 9 cm
+ kompres gazowy 4 x 4 cm
+  kompres gazowy 1/2 m2
+ plaster z gag10 x 6 cm Prestovis Plus
+ opaska elastyczna 10 cm x4 m Matoban
« opaska elastyczna 8 cm x4 m Matoban
+ banda dziany 10 cm x4 m
+ banda dziany4cm x4 m
« opatrunek osobisty typu A
+ kompres gazowy 9 x 9 cm
+ kompres gazowy 4 x 4 cm
+  kompres gazowy 1/2 m2
+ plaster z gag10 x 6 cm Prestovis Plus
+ plaster z gag10 x 8 cm Prestovis Plus
+ plaster z gag6 x 1 m Prestovis Plus
« plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m Polopor
« plaster na szpuli5 cm x 5 m Polopor
«  chusta trojgtne wiékninowa
« opatrunek na oparzenia Water Jel 5 x 5 cm
+ siatka opatrunkowa nr 3
+ siatka opatrunkowa nr 6
« agrafka
+ folia izotermiczna "koc ratunkowy"
+ rekawiczki ambulatoryjne (pary)
+ nozyczki
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+ peseta anatomiczna

+ maseczka do sztucznego oddychania

« ptyn do odkaania gk 100 ml Skinman Soft
« chusteczki Leko - dezynfekcja

+ NaCl 0,9%-10ml|
Wszystkieérodki w apteczce powinny mieaktualny termin wanosci. Osoba sprawsga
opieke nad dziémi powinna by przeszkolona w zakresie udzielania | pomocy. Diecgki
powinna by dofgczona Instrukcja udzielania | pomocy.
Oswietlenie pomieszczeswiattem naturalnym o odpowiednim stosunku powieredzyb do
powierzchni uaytkowej. Odpowiedni mikroklimat pomieszazezapewnia wentylacja
grawitacyjna.

11.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA.
Nie zmienia sj warunkéw posadowienia budynku. Stan isgugjbez zmian.

V. ROZWI4ZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE(OPIS TECHNICZNY)

14.0. Sciany wewmtrzne
W budynku szkoty zgodnie z projektem araqji wretrz, projektuje si nowe po-
wioki malarskie:
-wykonanie bruzd pod instalacje elektrygzn
-uzupetnienie tynkow po pateniu przewoddw elektrycznych
-usuniecie starych powtok malarskich (na wys@kb50cm farba olejna ,Lamperia”)
-zagruntowanidcian
-wykonanie gtadzi gipsowej
-wykonie nowych powtok malarskich

Farby 100% akrylowe lateksowe

Forma fizyczna: ptyn

Jaka¢ : pierwsza

Przezroczyst& : Kryjaca

Kolorystyka wedtug projektu araacji wretrz.
Farky akrylowg nalezy zabezpieczylakierem lamperyjnym zgodnie z projektem ena)i
wnetrz.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnyclécianach projektuje siptytki ceramiczne
zgodnie z projektem araacji wretrz.

15.0. Posadzki.
Projektuje s} nowe posadzki z wyktadziny PCV. Wyktadzina zabegpona poliuretanem
antypalizgowos¢ R 10 z powtok Safety Clean
klasa trudnozapalgoi Cfl-s1.
W fazience projektuje siptytki ceramiczne o antygbzgowosci R12 wedtug rysunku aran-
zacji wretrz.
Kolorystyka i lokalizacja podtdg wedtug rysunku @acji wretrz.

16.0. Sufity.

W pomieszczeniach punktu przedszkolnego projeldigjezgodnie z projektem araacii
wnetrz nowe powtoki malarskie:
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-wykonanie bruzd pod instalacje elektrygzn
-uzupetnienie tynkow po pateniu przewodow elektrycznych
-usuniecie starych powtok malarskich
-zagruntowanidcian
-wykonanie gtadzi gipsowej
-wykonie nowych powtok malarskich

Farby 100% akrylowe lateksowe

Forma fizyczna: ptyn

Jaka¢ : pierwsza

Przezroczyst® : Kryjaca

Kolorystyka wedtug projektu araacji wretrz.

17.0. Stolarka drzwiowa

Projektuje s§ wymiare stolarki drzwiowej (drewniana, ptytowa koloru kegb)- naley
dobr& stolark do istniejcej w budynku.

Stolarka drzwiowa wydzielaga strefy paarowe w klasie EI60 i EI30.

Drzwi ewakuacyjne do ¢zci szkolnej wydzielajcej punkt przedszkolny wyposane
w elektrozaczepy i kontreldostpu (drzwi paarowe EI60).

Gltowne drzwi wejciowe do punktu przedszkolnego wypzsae w sitowniki do napo-
wietrzenia klatki schodowej (dwa skrzydta). W ramamdstpstwa od warunkéw technicz-
nych P.PQ@ projektuje s¢ na klatce schodowej kalpdymowy o czynnej pow. min 1m2.
Przed wykonaniem otworu w stropie nalavykona podparcie stropodachu belkami stalo-
wymi HEA160 (S355) obsadzonymi sgianach klatki schodowej. Belki nalezabezpieczy
do REI120.

18.0. Stolarka drzwiowa
Projektuje st nowe barierki w konstrukcji stalowej na klatce esdbwej ograniczage
zawezenie biegow i spocznikdw. Minimalna szerékdiegu 100cm, minimalna gdokas¢
spocznika 105cm

19.0. Instalacje.
Instalacje w budynku gazu, wod.-kan, C.O. istigejbez zmian. Projektujecsivymia-
ne zlewozmywakow z osperem, kabin ugfpowych, kabin prysznicowych- wedtug rysunkow
technicznych aramacji wnetrz. Projektuje siwymiare skrzynek hydrantowych.
Projektuje s} w punkcie przedszkolnym wymiamnstalacji elektrycznej i wykonanigwie-
tlenia awaryjnego (@vietlenie awaryjne réwniew internacie tylko na korytarzu)

Projektuje s} doprowadzenie gtdbwnych przewodow zagigch rozdzielnie elektryczne
(wszystkie kondygnacje budynku internatu, kuchnia).

MATERIALY:

Wszystkie materiaty powinny posiadatesty i by dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Ewentualne materiaty importowane lub importowanpavdedniki materiatéw polskich po-
winny mi&: dodatkowo zezwolenie Ugdu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie
RP lub aprobattechnicza.

Wszystkie materiaty mugzpodleg& certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Bez zmian.
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TEMAT:

Zmiana sposobu uzytkowania pierwszej kondygnacji internatu budynku Spe-
cjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego w tasku na punkt przedszkolny
wraz z przebudowg

Specjalny Os$rodek Szkolno-Wychowawczy w tasku

INWESTOR:
ADRES dziatka nr ewid.214/2, ul. Adama Mickiewicza 6
INWESTYCJI: 08-100 task
RODZAJ
OPRACOWA- V.1I) INFORMACJA BIOZ
JEDNOSTKA "WABUD”
PROJEKTOWA mgr. inz. Jakub Waniak, ul. Warszawska 79, 98-100 task,
wozniakeja@poczta.onet.pl
www.wabuc.info
BRANZA: ARCHITEKTURA UPRAWNIENIA BUD NR DATA PODPIS
i irNN mgr inz. Jakub Wozniak LOD/1546/PWOK/10 | 05.2017

Data opracowania: 05/2017 r.

15




INFROMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne opracowano na podstawie Rozpdeenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dedgej bezpieczgstwa i ochro-
ny zdrowia oraz planu bezpiedatwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.)

Zakres robo6t dla zamierzenia inwestycyjnego oraz Kejnos¢ realizacji poszcze-
g6Ilnych obiektow

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnegb peprawne, doko-
nane w oparciu o projekt robot, przygotowanie nti@jgrac remontowo-budowlanych.

Remont:

Roboty remontowe:
Wymiana inst. elektrycznej;
Tynki wewretrzne;

Roboty posadzkowe;
Roboty glazurnicze

Roboty malarskie.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mgge stwarz& zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
Klasyfikacja zagrozen ze wzgédu na rodzaj wykonywanych robét i czyn-
nosci na placu budowy.

Czynnasci i roboty o wysokim stopniu zagraenia:
Prace na wysokai

Czynnasci i roboty o srednim stopniu zagrazenia:
Prace instalacyjne

Czynnasci i roboty o niskim stopniu zagraeenia:
Roboty podtogowe;

Roboty tynkarskie;

Roboty malarskie;

Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realiza-
cji robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

Miejsca zagreone spadaniem nawdzi i materiatdbw budowlanych,

Upadek z wysokgxi,

Pazar, maliwos$¢ oparzenia, riavietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem

oraz poraenia padem elektrycznym,

Dopuszczenie do prac oséb nie posigdhaih stosownych uprawnieobstugi

urzadzen, nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrasch.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik powinien hyprzeszkolony w sprawach BiHP zwanych z
konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiadaiadectwo ukéaczenia ogol-
nych kurséw BiHP.
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Pracownicy musgby¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy
ze sposobami wykonywania prac na poszczegolnyatowsiakach, ich kolej-
noscig i prowadzeniem oraz rodzajach zabezpigédzeniecznych do zastoso-
wania.

Wskazuje si konieczné¢ stosowania przez pracownikoswodkow ochrony
osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochejroraz aktualizowania ich
bada okresowych.

Wskazania srodkow technicznych i organizacji zapobiegajcych niebezpiecz#-
stwom wynikajagcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Organizacja bezpieczastwa pracy na placu budowy ley w gestii kierow-
nika budowy.

Pracodawca jest zoboyziany zapoznapracownikow zgodnie z obowdujs-
cymi przepisami, z ryzykiem zawodowym i zaggaiami dla zdrowia #ycia
ktore wystpuja ha danym stanowisku pracy oraz zastosowarsyoukami li-
kwidujacymi lub ograniczajcymi to ryzyko i zagrgenia.

Roboty naley prowadzé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wy-
tgcznie pod nadzorem uprawnionych osob.

Bezpieczdéstwo i porzadek w miejscu prowadzenia prac.

Zatozenia ogolne.

Wymaga s§ utrzymanie porgdku w miejscu wykonywanej pracy.

Rejon pracy podwykonawcy winien dytrzymywany w czystxi, wolny od
odpadow. Odpady powinny byisuwane przez uprawnione jednostki.
Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinnygaaé atesty Instytutu
Techniki Budowlanej.

Posiadanie oraz sppwanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w gedz
nach pracy jest zabronione. Réwingabronione jest przygiienie do pracy po
przyjeciu narkotykow lub alkoholu.

Wyposazenie miejsca pracy wsrodki bezpieczaistwa, ochrony zdrowia lu-
dzi i sprzet przeciwpozarowy oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.
Sprzt ochrony osobistej:

— wymagane robocze obuwie i odzie

— okulary ochronne do prac z zaggaiem przez odtamki;

— rekawice ochronne;

— kaski ochronne;

— ochraniacze uszu do prac o silnymepaniu dwicku lub w diugotrwatym
hatasie;

Egzekwowanie noszenia przez pracownikéw wymagadgeiesy lezy po stro-
nie podwykonawcy.

Podkczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypgsaie stiagce do udzielania pierw-
szej pomocy jak réwnieza osoby przeszkolone w jej udzielaniu.

Wyposazenie miejsca prowadzonych prac w niezawodnie dzigkcy
Sprzet.

Ciezki sprzt budowlany:

- na budowie mzna wywacé takiego spretu budowlanego, ktérego stan tech-
niczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczozea®an ten musi ldyudo-
kumentowany w kgizce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu sglecj
stycznego lub instytucji nadzoru technicznego;
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- osprzit dodatkowy aizkiego sprztu budowlanego, elementy chwygeg: li-
ny, tancuchy musz by¢ poddawane rocznej kontroli;

- nalezy przestrzegaterminow przegidow;

Urzadzenia do pracy na wysad@ach (drabiny i rusztowania):

- musz posiada atest bezpiecastwa.

Elektronarzdzia i drobne natdzia :

- do wszelki prac naky stosowa wytgcznie odpowiednie nagdzia,

- elektronargdzia powinny posiadaatesty bezpiecistwa,

- zalecane stosowanie elektror@z z akumulatorami.

Butle spawalnicze:

- nigdy nie stawié butli w przegciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej
itp.;

- butle powinny mié sprawne zawory redukcyjneg@e z zaworami przeciw-
zwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przedigoém s¢ ptomienia i
wydostaniem sigazu.

Prace na wysokéci.

Prace przy gyciu drabiny:

- przed wyciem naley sprawdzé, czy drabina nie jest uszkodzona.

- drabina przewidziana jest jedynie do krotkotrveatydrobnych prac o nie-
wielkim zasegu;

- podstawa drabiny musi bygabezpieczona przed odsgoiem;

- drabiny musz siegat najmniej 1,00m powiej obiektu, do ktoregoasprzy-
stawiane, gdy konieczne jest przyktadowosee na dach;

Prace przy wysok@i powyzej 3 metrow:

- nie przewiduje si

Podsumowanie.

Z uwagi na zakres rodzajow robot budowlanych, stajacych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, naly wykona (kierownik budowy) plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwaga bezwzgldne przestrze-
ganie w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wkiodl przepisow i zasad,
zapobiegajcych niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania prac.

Projektowat:

Jakubwm|ak
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VIIl. ANALIZ E MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKO-
RZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGE
| CIEPLO.

Ze wzgkdu na zakres opracowania nie przeprowadzahsv analizy.
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