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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mgisposobu iytkowania pierwszego
pictra budynku internatu szkoty na punkt przedszkolhywestycja zlokalizowana w
Specjalnym ®rodeku Szkolno-Wychowawczym w tasku dziatka nr edd/2, ul. Adama
Mickiewicza 6 98-100 task

Inwestor i Zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcjest: Specjalny €@odek Szkolno-Wychowawczy w tasku

Podstawy projektowe :

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana w nieximnym zakresie
zamowienie Zleceniodawcy

uzgodnienia robocze z Inwestorem

dokumentacja archiwalna dostarczona przez Inwesto
obowigzujace ustawy , normy i rozpagdzenia

Ogodlny opis inwestycji
Planowana inwestycja obejmuje pierwszetmoi budynku internatu w Specjalnymsiodeku
Szkolno-Wychowawczym w tasku.

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Opis ogolny

Istniejgcy budynek zaprojektowano na planie wieloboku (Marzblizona do kilku
prostolgtéw pohczonych ze sapw ksztalcie litery H). Jest to obiekt o wymiarach
zewretrznych ok. 49,40x58,16m jednokondygnacyjrygfhik), dwukondygancyjny (szkota)
i trzykondygnacyjny (internat).

Konstrukcja budynku tradycyjndciany murowane na zaprawie cem.-wapiennej
posadowione na tawach fundamentowych, stroggetowe. Dach w konstrukcjelbetowe]
wykonany jako stropdach niewentylowany, ocieplotyyapianem i pokryty pap
termozgrzewaln (zgodnie z specyfikagjprojektovg NRO).Sciany ocieplone styropianem
EPS (zgodnie z specyfikagprojektong NRO). Wysoké¢ budynku 10,80m co kfalifikuje go
do budynkoéw niskich. Klatki schodowe w konstrukaibetowej. Budyenk egciowo
dostosowany jest dla os6b niepetnosprawnych popaewntowanej windy schodowej. Na
dziatce oprocz budynku szkoty i internatu znajdsigebudynek gospodarczy, plac zabaw oraz
boisko wielofunkcyjne.

W parterze budynku zlokalizowano hall giéwny ktstanowi 4cznik miedzy szkat a
internatem (o jednej kondygnacji naziemnej). Szkotlsztalcie prostaku znajduje st w
czesci potudniowej dziatki i ma dwie kondygnacje. Imat szkoty znajduje siw pétnocznej
cze$ci dziatki i sktada s z dwoch skrzydet o trzech kondygnacjach. Intercmgciowo
podpiwniczony.

Budynek wyposzony jest w kotlownie gazoyv z wegciem zewrtrznym, Kottownia
wydzielona przeciwpgarowo.

Caty obiekt wyposzony jest w instalacje chydrantaw

Budynek szkoty w 2016r zostat wypasay w oswietlenie awaryjne. W internacie brak
oswietlenia awaryjnego.

Dziatka jest uzbrojona w przydze energetyczne, pragze wodocigowe, gazowe |
kanalizacyjne



Zestawienie powierzchni.

powierzchnia dziatek 11198,6 m2
powierzchnia zabudowy catkowita 1650,00 m2
istniegca powierzchnia utwardzona 2516,0 m2
catkowita kubatura budynku 13022,0m3
Budynek w ktérym znajduje sie projektowany punkt przedszkolny:
powierzchnia zabudowy 451,40 m2
kubatura budynku 4595,25m3
powierzchni urzytkowa przeznaczona

do zmiany sposobu urzytkowania 351,85m2
wysoka¢ pomieszcze 2,61m

PRZEZNACZENIE BUDYNKU | FUNKCJA
Budynek urzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniako jSpecjalny €@odek Szkolno-
Wychowawczy.

WYPOSAZENIE BUDYNKU

Budynek wyposzony jest w instalacje elektryczninstalacje éwietlenia awaryjnego (tylko
w szkole) instalacje wodno — kanalizacyjgrzewca, gazowy, internetovy. Pomieszczenia
wentylowane g za pomog kanatéw wentylacji grawitacyjne;.

DOSWIETLENIE , KOMUNIKACJA

Pomieszczenia dwietlone § za pomog okien usytuowanych wgcianach zewgtrznych.
Komunikacja na kondygnacji ¢gira dégwietlona jest za pomaakien. Komunikagj miedzy
pietrami zapewniajwewretrzne klatki schodowe.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Gtowna konstrukcja nima budynku w dobrym stanie technicznym. Gléwne elem
konstrukcyjne nie wskazaipa przekroczenie standw granicznyclnwéci i uzytkowalnaci.
Nie zmieniag sie warunki obcizenia budynku. Budynek nadaje sio przebudowy i zmiany
sposobu gytkowania.



