PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Temat:

Adres:

Branza:

Inwestor:

Zmiana sposobu uzytkowania

I kondygnacji internatu budynku

Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego
na punkt przedszkolny

98 — 100 Lask
ul. Mickiewicza 6
dz. nr 214/2

Elektryczna

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy
98 — 100 Lask

ul. Mickiewicza 6

Opracowat:
Andrzej Tomczak
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Opis techniczny

1. Dane ogdlne

Projekt elektryczny obejmuje remont instalacji elektrycznej wewnetrznej t.
instalacji S$wiatla i gniazd wtykowych budynku Specjalnego O$rodka Szkolno -
- Wychowawczego w Lasku ul. Mickiewicza 6 dz. nr 214/2.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania obejmuje:
- podklad architektoniczno — budowlany,
- obowigzujgce normy i przepisy elektryczne.

3. Zasilanie budvnku

Zasilanie budynku -odbywal sie bedzie na podstawie umowy zawarte]
z Zakladem Energetycznym. Przylacze istniejace nie podlega wymianie.

4., Pomiar energii elektrycznei

Dla remontowanego budynku pomiar energii elektrycznej istniejgcy.

5. Instalacia oswietlenia

Dla prawidlowego o$wietlenia pomieszczei budynku zaprojektowano oprawy
jarzeniowe. llo§¢ oraz typ opraw ustalono w wyniku obliczen dla poszczegdlnych
pomieszczen. Obwody oéwietlenia projektuje sie¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm 2
na napigcie robocze 750V. Instalacje wewngtrzne wykonaé podtynkowo przewodami
kabelkowymi YDYp o napieciu roboczym 750V. W pomieszczeniach suchych zamontowad
osprzg¢t podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych typu lazienki, toalety — osprzet
bryzgoszczelny.

6. Instalacje oswietlenia awaryjnego i komunikacyjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego obejmujg wydzielone oprawy oznaczone AW
zalaczajgce si¢ automatycznie po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy awaryjne
powinny si¢ wowczas pali¢ przynajmniej 2 godz. i byé zasilane przewodem YDYp
3x 1,5mm* na napigcie robocze 750V.

7. Oswietlenie kierunkowe

Oswietlenie kierunkowe stanowi uzupelnienie o$wietlenia awaryjnego. W tym
celu zastosowano oprawy ofwietlenia awaryjnego, ktore nalezy montowaé w pomiesz -
czeniach od strony wewnetrznej nad drzwiami wejsSciowymi wyposazone w piktogram
» Wyjscie”. Zastosowana oprawa spelnia warunek $wiecenia 2 godz. po zaniku napigcia.
Zasilanie opraw nalezy wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm ? na napigcie robocze

750V.
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Uwaga: Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania I pietra internatu nalezy
zamontowa¢ na Korytarzu i klatce schodowej II pietra internatu
oprawy oswietlenia awaryjnego i kierunkowego.

8. Obwody gniazd jednofazowych i trzyfazowvych

Zasilanie gniazd jednofazowych wykonaé przewodem typu YDYp 3 x 2,5 mm’

w gléwnych ciggach, a na odejsciach do poszczegblnych gniazd zastosowaé przewdd
YDYP 3x 15 mm®. Dla obwodéw trzyfazowych zastosowaé przewdd typu YDYo
5x2,5mm’ lub jak podano na schemacie.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci zasilajgcej istnieje uklad TN-C. U odbiorcy jako system
ochrony projektuje si¢ uklad TN-S zrealizowany przez zainstalowanie wylacznika
réznicowo — pradowego zamontowanego w poszczegélnych rozdzielniach typ P 344
I, =40A In,=30mA. Rezystancja uziomu ochronnego R<10Q.

10. Ochrona przeciwpozarowa

W przypadku powstania pozaru dla szybkiego wylgczenia instalacji elektrycznej
na catym obiekcie zaprojektowano gléwny wylacznik prady DPX 250 z mozliwoscig
wylgczenia go przyciskiem przeciwpozarowym usytuowanym na zewngtrz budynku przy
gléwnym wejsciu budynku. Dla zasilania urzadzeni ochrony p.poz nalezy zastosowaé
przewdd o podwyzszone;j. odpornosc1 ogniowej (przewod sterowniczy do wylacznika
p.poz) typu HDGs 3x1,5 mm>.

11. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z wymaganiami zawartymi PN/E- 05003 p.4,5; PN-IEC 60364-4-443
i Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U.nr 75 z dn. 15.06.2002r.)
zastosowano strefe ochronng od przepig¢ instalacji i urzadzen elektrycznych. Spelnienie
wymagan zawartych w wyzej] wymienionych normach i przepisach zrealizowad
za pomocg ochronnikéw DEHNquart-T 275/4 jako drugi stopiefi ochrony przepigciowej
zamontowanych w rozdzielnicy gléwne;j.

12. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa podlega czqscmwej naprawie po remoncie komindw
wystajgcych ponad dach. _

W tym celu nalezy wykonaé¢ instalacjc odgromowsg na wyremontowanych
kominach drutem stalowym ocynkowanym ¢8mm, do ktérych nalezy podigczyé
wszystkie elementy wystajace ponad dach. Polgczenie przewoddéw odprowadzajacych
z uziomem sztucznym nalezy wykonaé za pomoca przewoddéw uziemiajgcych zaciskami
ZK na wysokosci 1,4 m od powierzchni gruntu.

Uwaga: W celu wlasciwego funkcjonowania instalacji odgromowej nalezy
wykonaé¢ pomiary wuziemienia. W przypadku, gdyby uziemienie nie

spelnialoby wymogéw, nalezy wykonaé je prawidlowo. ANDRZEJ TOMCZ A K
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