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Farba odporna na zmywanie
RAL 1019 + lakier lamperyjny
Powierzchnia = 128,00m?

Farba odporna na zmywanie
RAL 5024 + Iakier lamperyjny

Powierzchnia = 55,00m?

Farba odporna na zmywanie
RAL 6027 + lakier lamperyjny
Powierzchnia = 145,00m?

Farba odporna na zmywanie
RAL 7035 + lakier lamperyjny

Powierzchnia = 88,00m?

Farba odporna na zmywanie
RAL 9010 + lakier lamperyjny
Powierzchnia = 60,00m?

Farba odporna na zmywanie
RAL 9010 (sciany +sufit)
Pow.= 10,0+340,0=350,00m”

Plytki scienne szare (imitacja
betonu) wym. 30x60cm poler.
Powierzchnia = 108,00m?

Farba odporna na zmywanie
(w technice ombre)
RAL od 9010 do 5024

Pow. = 48,00m?

Farba odporna na zmywanie
(w technice ombre)
RAL od 9010 do 6027

Pow. = 8,00m?

Obudowa grzejnika.
RAL 1019

Pow. = 20,00m?
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Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie

RAL 5024 oraz pokryta lakierem lamperyjnym

| WIDOK 2—-2 WIDOK 3-3 WIDOK 4—4
i V)
1 2 \ 3 1 B 1
o /| - L EEEEE
Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie
RAL 1019 oraz pokryta lakierem lamperyjnym RAL 6027 oraz pokryta lakierem lamperyjnym RAL 1019 oraz pokryta lakierem lamperyjnym
WIDOK 5-5 WIDOK 6—6
1 3
WIDOK 7—-7
2
4 2 4 2 4 4 2 4 2 4
Sciana pomalowana farbg odporng na zmywanie Sciana pomalowana farbg odporng na zmywanie
RAL 7035 oraz pokryta lakierem lamperyjnym RAL 5024 oraz pokryta lakierem lamperyjnym
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Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie
RAL od 9010 do 6027 (w technice ombre)
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Sciana pomalowana farbq|odporng na zmywanie
RAL od 9010 do 5024 (w technice ombre)
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Sciana pomalowana farbg odporng na zmywanie
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Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie

RAL od 9010 do 6027 (w technice ombre)

oraz pokryta lakierem lamperyjnym

Sciana pomalowana farbg odporng na zmywanie

Sciana pomalowana farbg odporng na zmywanie
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Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie
RAL 5024 oraz pokryta lakierem lamperyjnym
Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie
RAL 9010
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Sciana pomalowana farbq odporng na zmywanie

RAL 9010 oraz pokryta lakierem lamperyjnym

© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE,

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE,
NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM, BEZ ZGODY
WEASCICIELA DOKUMENTACJI ZABRONIONE !

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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STALBET

"WGW STALBET S.C."
ul. Warszawska 79, 98-100 task

TEMAT:

Zmiana sposobu uzytkowania pierwszej
kondygnacji internatu budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno- Wychowawczego w tasku na
punkt przedszkolny wraz z przebudowg

ADRES:

dziatka nr ewid. 214/2,

ul. Adama Mickiewicza 6, 98-100 Lask

INWESTOR:

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w tasku

PROJEKTANT:
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OPRACOWANIE:
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